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Projectgegevens 
 

Projectnaam 
Projectnummer 
Bestandsnaam 
Omschrijving 
Adres 
 
 

Gezondheidscentrum te Arnhem 
 
Transmissieberekening gezondheidscentrum Arnhem.vp 
 
     
   
   

 

Adviseur Leever installatie adviseurs B.V. 

 
 

Uitgangspunten 
 

Soort gebouw utiliteitsgebouw 

Warmteverliesberekening volgens ISSO 51, 53 en 57 (2017) 

 

Standaard buitentemperatuur ja 

Bepaling warmte-inhoud gebouw forfaitair 

Thermische massa zwaar 

Bruto inhoud gebouw 4291 m³ 

Tijdconstante gebouw 310.5 h 

  

Basisontwerpbuitentemperatuur -10.0 °C 

Temperatuurcorrectie tijdconstante 4.0 K 

Buitentemperatuur -6.0 °C 

 

Voldoet aan Bouwbesluit 2012 

Controle ventilatie-eisen ja 

 
 
 

Hogere ontwerpbinnentemperaturen nee 

Gemiddelde Rc meer dan 3.5 m2.K/W nee 

Thermische bruggen volgens overige situaties 

Toeslag thermische bruggen 0.10 W/m².K 

 

Vloeren/wanden direct op/tegen grond ja 

- Grondwaterspiegel 1 m of meer onder vloer niveau 

- Grondwaterfactor 1.00 

- Bruto omtrek gebouw 100.1 m 

- Bruto vloeroppervlakte gebouw 561.8 m² 

- Gem diepte z onder maaiveld 1.4 m 

 
 
 

Totalen 
 

Transmissie 
Ventilatie 
Opwarmtoeslag 
 
Totaal 

27503 
23028 

0 
 

50532 

 W 
 W 
 W 
 + 
 W 

 

Gemiddelden 
 
Verwarmd oppervlak 
Verwarmd volume 

41 
13 

1240.3 
3807.1 

 W/m² 
 W/m³ 
 m² 
 m³ 
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Bepaling van het aansluitvermogen 
 

Soort gebouw utiliteit 

Gebouw met mechanische toevoer van ventilatielucht ja 

Verwarmingsbatterij ja 

WTW warmteterugwinning ja 

Ventilatie op gebouwniveau 2371.3 m³/h 

 

Warmteopwekkers voor bepaling fractie z utiliteit gescheiden warmteopwekkers per zone 

Fractie z utiliteit 1.0 

 
 

Warmteverlies door transmissie:    

- Warmteverlies naar buiten 19998  W 

- Warmteverlies naar onverwarmde ruimten 5720  W 

- Warmteverlies naar aangrenzend gebouw 0  W 

- Warmteverlies naar de bodem 1786  W 

 

Warmteverlies door buitenluchttoetreding:    

- Warmteverlies door infiltratie 22352  W 

- Warmteverlies door ventilatie 1330  W 

 

Toeslag voor bedrijfsbeperking 0  W 

 

Gelijktijdig optredende additionele warmtevraag:    

- Warmteafgifte van vloerverwarming naar bodem/kruipruimte,    

   wandverwarming naar buiten/aangrenzend pand,    

   plafondverwarming naar buiten/aangrenzend pand 0  W 

- Vermogen van de voorverwarmer van ventilatielucht 1581  W 

 

Aansluitvermogen 52767  W 
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Overzicht van alle ruimten 
 

Ruimte 
[2] 
  

ISSO 
  
  

Temp 
 

[°C] 

Trans 
missie 

[W] 

Ventilatie 
 

[W] 

Opwarm 
toeslag 

[W] 

Totaal 
[2] 

[W] 

Totaal 
 

[W/m²] 

Totaal 
 

[W/m³] 

1 spreekkamer 53 20.0 568 18 0 586 31 9 

2 behandelkamer 53 20.0 146 22 0 169 14 4 

3 trappenhuis 53 18.0 89 0 0 89 20 6 

4 archief 53 10.0 -923 0 0    

5 keuken 53 20.0 176 8 0 184 18 5 

6 gang 53 18.0 183 0 0 183 16 4 

7 toilet 53 18.0 -114 0 0    

8 koffiekamer 53 20.0 562 14 0 576 16 4 

9 technische ruimte 53 16.2       

10 gang 53 18.0 296 0 0 296 50 14 

11 huishoudelijke dienst 53 20.0 129 2 0 132 23 7 

12 vergaderruimte 53 20.0 313 12 0 325 11 3 

13 lift 53 18.0       

14 gang 53 18.0 281 0 0 281 14 4 

15 archief 53 10.0 -515 0 0    

16 spreekkamer 53 20.0 644 701 0 1345 58 22 

17 office 53 20.0 2138 1767 0 3905 50 19 

18 lab 53 20.0 268 283 0 551 63 24 

19 behandelkamer 53 20.0 160 19 0 179 17 6 

20 gemeenschappelijke ruimte 53 18.0 -653 587 0    

21 praktijkondersteuner 53 20.0 318 364 0 682 60 24 

22 praktijkondersteuner 53 20.0 365 367 0 732 64 25 

23 praktijkondersteuner 53 20.0 293 364 0 658 58 23 

24 praktijkondersteuner 53 20.0 289 274 0 562 45 18 

25 spreekkamer 53 20.0 619 975 0 1594 71 28 

26 dietist 53 20.0 217 284 0 501 40 15 

27 spreekkamer 53 20.0 373 614 0 987 43 17 

28 overloop 53 22.0 203 24 0 227 50 20 

29 spreekkamer 53 20.0 630 708 0 1337 61 23 

30 priklab 53 20.0 103 14 0 117 15 6 

31 spreekkamer 53 20.0 540 950 0 1490 74 29 

32 spreekkamer 53 20.0 320 334 0 654 38 15 

33 miva (toilet) 53 18.0 -4 0 0    

34 toilet 53 18.0 -9 0 0    

36 behandelkamer 53 20.0 311 33 0 344 19 7 

37 behandelkamer 53 20.0 217 21 0 238 21 8 

39 spreekkamer 53 20.0 457 338 0 796 38 15 

40 lift 53 18.0       

41 spreekkamer 53 20.0 785 987 0 1772 78 30 

42 behandelkamer 53 20.0 505 495 0 1001 57 17 

43 behandelkamer 53 20.0 522 483 0 1005 54 16 

44 kleedruimte 53 20.0 606 716 0 1322 81 24 

45 behandelkamer 53 20.0 680 883 0 1562 132 38 

46 behandelkamer 53 20.0 980 1222 0 2202 97 28 

47 administratie 53 20.0 719 531 0 1250 88 26 

48 behandelkamer 53 20.0 700 670 0 1370 73 21 

49 wachtruimte 53 20.0 1154 940 0 2093 96 28 

50 kleedruimte 53 20.0 444 329 0 773 62 18 

51 gang 53 18.0 -100 0 0    

52 techniek 53 19.0       

53 oefenzaal 53 20.0 3831 3273 0 7105 49 14 

54 douche 53 22.0 495 466 0 961 156 46 

55 toilet 53 18.0 -103 0 0    

56 Trappenhuis 53 18.0       

57 behandelkamer 53 20.0 500 457 0 957 68 20 

58 beheersstichting 53 20.0 651 507 0 1158 63 18 

59 huiskamer 53 20.0 614 418 0 1032 73 21 

60 pantry 53 20.0 310 0 0 310 38 11 
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Ruimte 
[2] 
  

ISSO 
  
  

Temp 
 

[°C] 

Trans 
missie 

[W] 

Ventilatie 
 

[W] 

Opwarm 
toeslag 

[W] 

Totaal 
[2] 

[W] 

Totaal 
 

[W/m²] 

Totaal 
 

[W/m³] 

61 behandelkamer 53 20.0 231 32 0 262 30 9 

62 gang 53 18.0 -375 137 0    

63 behandelkamer 53 20.0 1072 1269 0 2340 109 32 

64 behandelkamer 53 20.0 590 715 0 1305 141 41 

65 behandelkamer 53 20.0 387 58 0 444 28 8 

66 gang 53 18.0 -176 0 0    

67 toilet 53 18.0 -5 0 0    

68 toilet 53 18.0 -146 -17 0    

69 douche 53 22.0 520 67 0 588 107 31 

70 lift 53 18.0       

71 toilet 53 18.0 -28 0 0    

1571 werkkast 53 17.7       

Totalen   27503 23028 0 50532 41 13 

 
 
 



 

  Vabi Elements Warmteverlies 3.5.1.21477 
  Gezondheidscentrum te Arnhem 
  13-5-2019  12:09:34 

6/ 138 

 

 
 

Resultaten ruimte 1 spreekkamer 
 

Berekend volgens ISSO 53 

Type ruimte verblijfsgebied 

Gebouwfunctie gezondheidszorgfunctie 

 - andere gezondheidszorgfunctie 

Personen 0.125 personen/m² 

Ventilatiesysteem systeem D 

Soort verwarming vloerverwarming 

Ontwerptemperatuur 20.0  ºC 

Luchttemperatuur 19.0  ºC  

Verwarmingsbatterij ja 

WTW ja 

Type WTW tegenstroomwarmtewisselaar kunststof 

Vorstbeveiliging voorverwarming buitenlucht 

qv,10 1.200  dm³/(s.m² Ag) 

Gebouwhoogte 2.8  m 

Reductiefactor z 1.0  

Bedrijfswijze continu bedrijf  

 

Totaal warmteverlies 586  W 

 
 

Transmissieverlies 
 

# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

1 
Vloer - Tussen, beton 
zonder plenum 

plafond  1  6.10 2.48  20.0  0.000 0 

2 
Vloer - Tussen, beton 
zonder plenum 

plafond  1  12.67 2.48  20.0  0.000 0 

3 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 180 1  9.38 2.78  18.0  0.077 52 

4 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 270 1  9.48 2.78  10.0  0.385 264 

5 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 180 1  7.98 2.78  18.0  0.077 44 

6 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 270 1  7.28 2.78  18.0  0.077 40 

7 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 90 1  16.83 2.78  20.0  0.000 0 

8 
Vloer - Begane grond 
beton (Rc=2.5) 

vloer  1  19.57 0.21  9.0  0.423 64 

9 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=2) 

wand 0 1  14.91 0.10  9.0  0.423 24 

10 Raam - HR++ glas kozijn 0   0.20 2.40  9.0  0.423 8 

11 Raam - HR++ glas glas 0   1.81 1.10  9.0  0.423 32 

12 Raam - HR++ glas kozijn 0   0.20 2.40  9.0  0.423 8 

13 Raam - HR++ glas glas 0   1.81 1.10  9.0  0.423 32 

Totale oppervlakte [m²] 108.24 Totaal transmissieverlies [W] 568 

 
 

Ventilatieverlies 
 

Type Debiet Oorsprong 
Temp 

[ºC] 
Warmteverlies 

[W] 



 

  Vabi Elements Warmteverlies 3.5.1.21477 
  Gezondheidscentrum te Arnhem 
  13-5-2019  12:09:34 

7/ 138 

 

Type Debiet Oorsprong 
Temp 

[ºC] 
Warmteverlies 

[W] 

infiltratie 0.001180 m³/s  x  0.00 m² buitenopp buiten -6.0 0 

ventilatie 6.50 dm³/s  x  2.350 personen installatie 18.0 18 

ventilatie-eis 6.50 dm³/s  x  2.350 personen    

Totaal ventilatieverlies [W] 18 

 
 

Opwarmtoeslag 
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Resultaten ruimte 2 behandelkamer 
 

Berekend volgens ISSO 53 

Type ruimte verblijfsgebied 

Gebouwfunctie gezondheidszorgfunctie 

 - met bedgebied 

Personen 0.050 personen/m² 

Ventilatiesysteem systeem D 

Soort verwarming vloerverwarming 

Ontwerptemperatuur 20.0  ºC 

Luchttemperatuur 19.0  ºC  

Verwarmingsbatterij ja 

WTW ja 

Type WTW tegenstroomwarmtewisselaar kunststof 

Vorstbeveiliging voorverwarming buitenlucht 

qv,10 1.200  dm³/(s.m² Ag) 

Gebouwhoogte 2.8  m 

Reductiefactor z 1.0  

Bedrijfswijze continu bedrijf  

 

Totaal warmteverlies 169  W 

 
 

Transmissieverlies 
 

# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

1 
Vloer - Tussen, beton 
zonder plenum 

plafond  1  12.46 2.48  20.0  0.000 0 

2 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 180 1  9.18 2.78  18.0  0.077 51 

3 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 90 1  16.93 2.78  20.0  0.000 0 

4 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 270 1  16.83 2.78  20.0  0.000 0 

5 
Vloer - Begane grond 
beton (Rc=2.5) 

vloer  1  13.08 0.21  9.0  0.423 43 

6 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=2) 

wand 0 1  8.09 0.10  9.0  0.423 13 

7 Raam - HR++ glas kozijn 0   0.20 2.40  9.0  0.423 8 

8 Raam - HR++ glas glas 0   1.81 1.10  9.0  0.423 32 

Totale oppervlakte [m²] 78.57 Totaal transmissieverlies [W] 146 

 
 

Ventilatieverlies 
 

Type Debiet Oorsprong 
Temp 

[ºC] 
Warmteverlies 

[W] 

infiltratie 0.001180 m³/s  x  0.00 m² buitenopp buiten -6.0 0 

ventilatie 12.00 dm³/s  x  1.560 personen installatie 18.0 22 

ventilatie-eis 12.00 dm³/s  x  1.560 personen    

Totaal ventilatieverlies [W] 22 

 
 

Opwarmtoeslag 
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Resultaten ruimte 3 trappenhuis 
 

Berekend volgens ISSO 53 

Type ruimte verkeersruimte 

Gebouwfunctie gezondheidszorgfunctie 

 - andere gezondheidszorgfunctie 

Ventilatiesysteem systeem D 

Soort verwarming vloerverwarming 

Ontwerptemperatuur 18.0  ºC 

Luchttemperatuur 17.0  ºC  

qv,10 1.200  dm³/(s.m² Ag) 

Gebouwhoogte 2.8  m 

Reductiefactor z 1.0  

Bedrijfswijze continu bedrijf  

 

Totaal warmteverlies 89  W 

 
 

Transmissieverlies 
 

# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

1 
Vloer - Tussen, beton 
zonder plenum 

plafond  1  4.52 2.48  22.0  0.000 0 

2 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 180 1  8.01 2.78  18.0  0.000 0 

3 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 270 1  7.20 2.78  10.0  0.333 160 

4 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 0 1  7.98 2.78  20.0  -0.083 -44 

5 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 90 1  7.28 2.78  20.0  -0.083 -40 

6 
Vloer - Begane grond 
beton (Rc=2.5) 

vloer  1  4.95 0.21  9.0  0.375 13 

Totale oppervlakte [m²] 39.95 Totaal transmissieverlies [W] 89 

 
 

Ventilatieverlies 
 

Type Debiet Oorsprong 
Temp 

[ºC] 
Warmteverlies 

[W] 

infiltratie 0.001180 m³/s  x  0.00 m² buitenopp buiten -6.0 0 

ventilatie 0.0 m³/h ruimte 1 19.0 0 

Totaal ventilatieverlies [W] 0 

 
 

Opwarmtoeslag 
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Resultaten ruimte 4 archief 
 

Berekend volgens ISSO 53 

Type ruimte overige ruimte 

Gebouwfunctie gezondheidszorgfunctie 

 - andere gezondheidszorgfunctie 

Ventilatiesysteem systeem D 

Soort verwarming vloerverwarming 

Ontwerptemperatuur 10.0  ºC 

Luchttemperatuur 9.0  ºC  

qv,10 1.200  dm³/(s.m² Ag) 

Gebouwhoogte 2.8  m 

Reductiefactor z 1.0  

Bedrijfswijze continu bedrijf  

 

Totaal warmteverlies 0  W 

 
 

Transmissieverlies 
 

# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

1 
Vloer - Tussen, beton 
zonder plenum 

plafond  1  0.85 2.48  20.0  0.000 0 

2 
Vloer - Tussen, beton 
zonder plenum 

plafond  1  0.03 2.48  20.0  0.000 0 

3 
Vloer - Tussen, beton 
zonder plenum 

plafond  1  17.01 2.48  20.0  0.000 0 

4 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 180 1  13.70 2.78  18.0  -0.500 -305 

5 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 270 1  9.30 2.78  18.0  -0.500 -207 

6 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 90 1  7.20 2.78  18.0  -0.500 -160 

7 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 90 1  9.48 2.78  20.0  -0.625 -264 

8 
Vloer - Begane grond 
beton (Rc=2.5) 

vloer  1  18.53 0.21  9.0  0.063 6 

9 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=2) 

wand 330 1  1.62 0.10  9.0  0.063 0 

10 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=2) 

wand 0 1  11.49 0.10  9.0  0.063 2 

11 Raam - HR++ glas kozijn 0   0.20 2.40  9.0  0.063 1 

12 Raam - HR++ glas glas 0   1.81 1.10  9.0  0.063 3 

13 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=2) 

wand 270 1  7.38 0.10  9.0  0.063 1 

Totale oppervlakte [m²] 98.60 Totaal transmissieverlies [W] -923 

 
 

Ventilatieverlies 
 

Type Debiet Oorsprong 
Temp 

[ºC] 
Warmteverlies 

[W] 

infiltratie 0.001180 m³/s  x  0.00 m² buitenopp buiten -6.0 0 

ventilatie 0.0 m³/h ruimte 14 17.0 0 

Totaal ventilatieverlies [W] 0 
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Opwarmtoeslag 
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Resultaten ruimte 5 keuken 
 

Berekend volgens ISSO 53 

Type ruimte verblijfsgebied met kooktoestel 

Gebouwfunctie gezondheidszorgfunctie 

 - andere gezondheidszorgfunctie 

Personen 0.000 personen 

Ventilatiesysteem systeem D 

Soort verwarming vloerverwarming 

Ontwerptemperatuur 20.0  ºC 

Luchttemperatuur 19.0  ºC  

qv,10 1.200  dm³/(s.m² Ag) 

Gebouwhoogte 2.8  m 

Reductiefactor z 1.0  

Bedrijfswijze continu bedrijf  

 

Totaal warmteverlies 184  W 

 
 

Transmissieverlies 
 

# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

1 
Vloer - Tussen, beton 
zonder plenum 

plafond  1  10.01 2.48  20.0  0.000 0 

2 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 239 1  7.57 2.78  18.0  0.077 42 

3 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 150 1  8.91 2.78  18.0  0.077 50 

4 
Vloer - Begane grond 
beton (Rc=2.5) 

vloer  1  10.23 0.21  9.0  0.423 34 

5 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=2) 

wand 330 1  9.96 0.10  9.0  0.423 16 

6 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=2) 

wand 239 1  5.48 0.10  9.0  0.423 9 

7 
Deur - Buiten, 70 mm 
hardhout 

deur 239   1.00 0.17  9.0  0.423 3 

8 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=2) 

wand 60 1  14.64 0.10  9.0  0.423 23 

Totale oppervlakte [m²] 67.80 Totaal transmissieverlies [W] 176 

 
 

Ventilatieverlies 
 

Type Debiet Oorsprong 
Temp 

[ºC] 
Warmteverlies 

[W] 

infiltratie 0.001180 m³/s  x  0.00 m² buitenopp buiten -6.0 0 

ventilatie 6.50 dm³/s  x  0.500 personen ruimte 6 17.0 8 

ventilatie-eis 6.50 dm³/s  x  0.500 personen    

Totaal ventilatieverlies [W] 8 

 
 

Opwarmtoeslag 
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Resultaten ruimte 6 gang 
 

Berekend volgens ISSO 53 

Type ruimte verkeersruimte 

Gebouwfunctie gezondheidszorgfunctie 

 - andere gezondheidszorgfunctie 

Ventilatiesysteem systeem D 

Soort verwarming vloerverwarming 

Ontwerptemperatuur 18.0  ºC 

Luchttemperatuur 17.0  ºC  

qv,10 1.200  dm³/(s.m² Ag) 

Gebouwhoogte 2.8  m 

Reductiefactor z 1.0  

Bedrijfswijze continu bedrijf  

 

Totaal warmteverlies 183  W 

 
 

Transmissieverlies 
 

# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

1 
Vloer - Tussen, beton 
zonder plenum 

plafond  1  0.31 2.48  18.0  0.000 0 

2 
Vloer - Tussen, beton 
zonder plenum 

plafond  1  5.78 2.48  20.0  0.000 0 

3 
Vloer - Tussen, beton 
zonder plenum 

plafond  1  5.54 2.48  18.0  0.000 0 

4 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 90 1  6.32 2.78  18.0  0.000 0 

5 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 241 1  5.70 2.78  20.0  -0.083 -32 

6 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 239 1  2.87 2.78  18.0  0.000 0 

7 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 330 1  8.91 2.78  20.0  -0.083 -50 

8 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 90 1  9.30 2.78  10.0  0.333 207 

9 
Vloer - Begane grond 
beton (Rc=2.5) 

vloer  1  12.22 0.21  9.0  0.375 33 

10 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=2) 

wand 180 1  10.69 0.10  9.0  0.375 14 

11 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=2) 

wand 330 1  7.86 0.10  9.0  0.375 10 

Totale oppervlakte [m²] 75.51 Totaal transmissieverlies [W] 183 

 
 

Ventilatieverlies 
 

Type Debiet Oorsprong 
Temp 

[ºC] 
Warmteverlies 

[W] 

infiltratie 0.001180 m³/s  x  0.00 m² buitenopp buiten -6.0 0 

ventilatie 0.0 m³/h ruimte 8 19.0 0 

Totaal ventilatieverlies [W] 0 
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Opwarmtoeslag 
 



 

  Vabi Elements Warmteverlies 3.5.1.21477 
  Gezondheidscentrum te Arnhem 
  13-5-2019  12:09:34 

15/ 138 

 

 
 

Resultaten ruimte 7 toilet 
 

Berekend volgens ISSO 53 

Type ruimte toiletruimte 

Gebouwfunctie gezondheidszorgfunctie 

 - andere gezondheidszorgfunctie 

Ventilatiesysteem systeem D 

Soort verwarming vloerverwarming 

Ontwerptemperatuur 18.0  ºC 

Luchttemperatuur 17.0  ºC  

qv,10 1.200  dm³/(s.m² Ag) 

Gebouwhoogte 2.8  m 

Reductiefactor z 1.0  

Bedrijfswijze continu bedrijf  

 

Totaal warmteverlies 0  W 

 
 

Transmissieverlies 
 

# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

1 
Vloer - Tussen, beton 
zonder plenum 

plafond  1  2.40 2.48  20.0  0.000 0 

2 
Vloer - Tussen, beton 
zonder plenum 

plafond  1  2.52 2.48  20.0  0.000 0 

3 
Vloer - Tussen, beton 
zonder plenum 

plafond  1  0.96 2.48  18.0  0.000 0 

4 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 240 1  10.73 2.78  20.0  -0.083 -60 

5 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 150 1  7.12 2.78  20.0  -0.083 -40 

6 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 59 1  2.87 2.78  18.0  0.000 0 

7 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 59 1  7.57 2.78  20.0  -0.083 -42 

8 
Vloer - Begane grond 
beton (Rc=2.5) 

vloer  1  6.28 0.21  9.0  0.375 17 

9 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=2) 

wand 330 1  3.09 0.10  9.0  0.375 4 

10 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=2) 

wand 330 1  4.57 0.10  9.0  0.375 6 

Totale oppervlakte [m²] 48.11 Totaal transmissieverlies [W] -114 

 
 

Ventilatieverlies 
 

Type Debiet Oorsprong 
Temp 

[ºC] 
Warmteverlies 

[W] 

infiltratie 0.001180 m³/s  x  0.00 m² buitenopp buiten -6.0 0 

ventilatie 0.007000 m³/s ruimte 6 17.0 0 

ventilatie-eis 0.007000 m³/s    

Totaal ventilatieverlies [W] 0 

 
 

Opwarmtoeslag 
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Resultaten ruimte 8 koffiekamer 
 

Berekend volgens ISSO 53 

Type ruimte verblijfsgebied 

Gebouwfunctie gezondheidszorgfunctie 

 - andere gezondheidszorgfunctie 

Personen 0.000 personen 

Ventilatiesysteem systeem D 

Soort verwarming vloerverwarming 

Ontwerptemperatuur 20.0  ºC 

Luchttemperatuur 19.0  ºC  

Verwarmingsbatterij ja 

WTW ja 

Type WTW tegenstroomwarmtewisselaar kunststof 

Vorstbeveiliging voorverwarming buitenlucht 

qv,10 1.200  dm³/(s.m² Ag) 

Gebouwhoogte 2.8  m 

Reductiefactor z 1.0  

Bedrijfswijze continu bedrijf  

 

Totaal warmteverlies 576  W 

 
 

Transmissieverlies 
 

# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

1 
Vloer - Tussen, beton 
zonder plenum 

plafond  1  2.66 2.48  20.0  0.000 0 

2 
Vloer - Tussen, beton 
zonder plenum 

plafond  1  11.85 2.48  20.0  0.000 0 

3 
Vloer - Tussen, beton 
zonder plenum 

plafond  1  17.80 2.48  20.0  0.000 0 

4 
Vloer - Tussen, beton 
zonder plenum 

plafond  1  4.24 2.48  18.0  0.000 0 

5 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 150 1  8.69 2.78  20.0  0.000 0 

6 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 150 1  4.80 2.78  18.0  0.077 27 

7 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 239 1  9.23 2.78  16.2  0.145 97 

8 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 150 1  10.42 2.78  16.2  0.145 109 

9 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 60 1  10.73 2.78  18.0  0.077 60 

10 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 330 1  7.12 2.78  18.0  0.077 40 

11 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 61 1  5.70 2.78  18.0  0.077 32 

12 
Vloer - Begane grond 
beton (Rc=2.5) 

vloer  1  37.62 0.21  9.0  0.423 123 

13 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=2) 

wand 59 1  2.74 0.10  9.0  0.423 4 

14 Wand - Buiten, wand 58 1  7.87 0.10  9.0  0.423 13 
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# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

traditioneel (Rc=2) 

15 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=2) 

wand 330 1  18.10 0.10  9.0  0.423 29 

16 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=2) 

wand 240 1  18.32 0.10  9.0  0.423 29 

Totale oppervlakte [m²] 177.89 Totaal transmissieverlies [W] 562 

 
 

Ventilatieverlies 
 

Type Debiet Oorsprong 
Temp 

[ºC] 
Warmteverlies 

[W] 

infiltratie 0.001180 m³/s  x  0.00 m² buitenopp buiten -6.0 0 

ventilatie 6.50 dm³/s  x  1.840 personen installatie 18.0 14 

ventilatie-eis 6.50 dm³/s  x  1.840 personen    

Totaal ventilatieverlies [W] 14 

 
 

Opwarmtoeslag 
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Resultaten ruimte 9 technische ruimte 
 

Berekend volgens ISSO 53 

Type ruimte overige ruimte 

Gebouwfunctie gezondheidszorgfunctie 

 - andere gezondheidszorgfunctie 

Ventilatiesysteem systeem D 

Soort verwarming geen 

Ontwerptemperatuur 16.2  ºC 

qv,10 1.200  dm³/(s.m² Ag) 

Gebouwhoogte 2.8  m 

Reductiefactor z 1.0  

 

Totaal warmteverlies 0  W 

 
 

Transmissieverlies 
 

# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

1 
Vloer - Tussen, beton 
zonder plenum 

plafond  1  2.01 2.48  20.0  0.000 0 

2 
Vloer - Tussen, beton 
zonder plenum 

plafond  1  5.61 2.48  20.0  0.000 0 

3 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 150 1  10.25 2.78  10.0  0.281 178 

4 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 59 1  9.23 2.78  20.0  -0.169 -97 

5 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 330 1  10.42 2.78  20.0  -0.169 -109 

6 
Vloer - Begane grond 
beton (Rc=2.5) 

vloer  1  7.97 0.21  9.0  0.326 17 

7 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=2) 

wand 240 1  10.06 0.10  9.0  0.326 11 

Totale oppervlakte [m²] 55.55 Totaal transmissieverlies [W] 0 

 
 

Ventilatieverlies 
 

Type Debiet Oorsprong 
Temp 

[ºC] 
Warmteverlies 

[W] 

infiltratie 0.001180 m³/s  x  0.00 m² buitenopp buiten -6.0 0 

ventilatie 0.0 m³/h ruimte 8 19.0 0 

Totaal ventilatieverlies [W] 0 

 
 

Opwarmtoeslag 
 

Opwarmtoeslag geen opwarmtoeslag bij onverwarmde ruimte 
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Resultaten ruimte 10 gang 
 

Berekend volgens ISSO 53 

Type ruimte verkeersruimte 

Gebouwfunctie gezondheidszorgfunctie 

 - andere gezondheidszorgfunctie 

Ventilatiesysteem systeem D 

Soort verwarming vloerverwarming 

Ontwerptemperatuur 18.0  ºC 

Luchttemperatuur 17.0  ºC  

qv,10 1.200  dm³/(s.m² Ag) 

Gebouwhoogte 2.8  m 

Reductiefactor z 1.0  

Bedrijfswijze continu bedrijf  

 

Totaal warmteverlies 296  W 

 
 

Transmissieverlies 
 

# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

1 
Vloer - Tussen, beton 
zonder plenum 

plafond  1  3.36 2.48  20.0  0.000 0 

2 
Vloer - Tussen, beton 
zonder plenum 

plafond  1  2.74 2.48  18.0  0.000 0 

3 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 239 1  15.52 2.78  10.0  0.333 345 

4 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 59 1  6.96 2.78  18.0  0.000 0 

5 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 59 1  1.43 2.78  20.0  -0.083 -8 

6 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 59 1  6.96 2.78  20.0  -0.083 -39 

7 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 330 1  4.80 2.78  20.0  -0.083 -27 

8 
Vloer - Begane grond 
beton (Rc=2.5) 

vloer  1  6.46 0.21  9.0  0.375 17 

9 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=2) 

wand 149 1  5.45 0.10  9.0  0.375 7 

Totale oppervlakte [m²] 53.69 Totaal transmissieverlies [W] 296 

 
 

Ventilatieverlies 
 

Type Debiet Oorsprong 
Temp 

[ºC] 
Warmteverlies 

[W] 

infiltratie 0.001180 m³/s  x  0.00 m² buitenopp buiten -6.0 0 

ventilatie 0.0 m³/h ruimte 8 19.0 0 

Totaal ventilatieverlies [W] 0 

 
 

Opwarmtoeslag 
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Resultaten ruimte 11 huishoudelijke dienst 
 

Berekend volgens ISSO 53 

Type ruimte verblijfsgebied 

Gebouwfunctie gezondheidszorgfunctie 

 - andere gezondheidszorgfunctie 

Personen 0.000 personen 

Ventilatiesysteem systeem D 

Soort verwarming vloerverwarming 

Ontwerptemperatuur 20.0  ºC 

Luchttemperatuur 19.0  ºC  

Verwarmingsbatterij ja 

WTW ja 

Type WTW tegenstroomwarmtewisselaar kunststof 

Vorstbeveiliging voorverwarming buitenlucht 

qv,10 1.200  dm³/(s.m² Ag) 

Gebouwhoogte 2.8  m 

Reductiefactor z 1.0  

Bedrijfswijze continu bedrijf  

 

Totaal warmteverlies 132  W 

 
 

Transmissieverlies 
 

# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

1 
Vloer - Tussen, beton 
zonder plenum 

plafond  1  5.83 2.48  20.0  0.000 0 

2 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 150 1  8.62 2.78  18.0  0.077 48 

3 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 239 1  1.43 2.78  18.0  0.077 8 

4 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 239 1  6.96 2.78  18.0  0.077 39 

5 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 330 1  8.69 2.78  20.0  0.000 0 

6 
Vloer - Begane grond 
beton (Rc=2.5) 

vloer  1  6.13 0.21  9.0  0.423 20 

7 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=2) 

wand 59 1  9.19 0.10  9.0  0.423 15 

Totale oppervlakte [m²] 46.84 Totaal transmissieverlies [W] 129 

 
 

Ventilatieverlies 
 

Type Debiet Oorsprong 
Temp 

[ºC] 
Warmteverlies 

[W] 

infiltratie 0.001180 m³/s  x  0.00 m² buitenopp buiten -6.0 0 

ventilatie 6.50 dm³/s  x  0.290 personen installatie 18.0 2 

ventilatie-eis 6.50 dm³/s  x  0.290 personen    

Totaal ventilatieverlies [W] 2 

 
 

Opwarmtoeslag 
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Resultaten ruimte 12 vergaderruimte 
 

Berekend volgens ISSO 53 

Type ruimte verblijfsgebied 

Gebouwfunctie gezondheidszorgfunctie 

 - andere gezondheidszorgfunctie 

Personen 0.000 personen 

Ventilatiesysteem systeem D 

Soort verwarming vloerverwarming 

Ontwerptemperatuur 20.0  ºC 

Luchttemperatuur 19.0  ºC  

Verwarmingsbatterij ja 

WTW ja 

Type WTW tegenstroomwarmtewisselaar kunststof 

Vorstbeveiliging voorverwarming buitenlucht 

qv,10 1.200  dm³/(s.m² Ag) 

Gebouwhoogte 2.8  m 

Reductiefactor z 1.0  

Bedrijfswijze continu bedrijf  

 

Totaal warmteverlies 325  W 

 
 

Transmissieverlies 
 

# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

1 
Vloer - Tussen, beton 
zonder plenum 

plafond  1  22.42 2.48  20.0  0.000 0 

2 
Vloer - Tussen, beton 
zonder plenum 

plafond  1  5.80 2.48  20.0  0.000 0 

3 
Vloer - Tussen, beton 
zonder plenum 

plafond  1  2.44 2.48  18.0  0.000 0 

4 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 270 1  6.26 2.78  18.0  0.077 35 

5 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 270 1  16.93 2.78  20.0  0.000 0 

6 
Vloer - Begane grond 
beton (Rc=2.5) 

vloer  1  31.26 0.21  9.0  0.423 103 

7 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=2) 

wand 0 1  13.17 0.10  9.0  0.423 21 

8 Raam - HR++ glas kozijn 0   0.21 2.40  9.0  0.423 8 

9 Raam - HR++ glas glas 0   1.93 1.10  9.0  0.423 34 

10 Raam - HR++ glas kozijn 0   0.23 2.40  9.0  0.423 9 

11 Raam - HR++ glas glas 0   2.05 1.10  9.0  0.423 36 

12 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=2) 

wand 180 1  17.59 0.10  9.0  0.423 28 

13 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=2) 

wand 90 1  25.00 0.10  9.0  0.423 40 

Totale oppervlakte [m²] 145.29 Totaal transmissieverlies [W] 313 

 
 

Ventilatieverlies 
 

Type Debiet Oorsprong 
Temp 

[ºC] 
Warmteverlies 

[W] 

infiltratie 0.001180 m³/s  x  0.00 m² buitenopp buiten -6.0 0 

ventilatie 6.50 dm³/s  x  1.550 personen installatie 18.0 12 
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Type Debiet Oorsprong 
Temp 

[ºC] 
Warmteverlies 

[W] 

ventilatie-eis 6.50 dm³/s  x  1.550 personen    

Totaal ventilatieverlies [W] 12 

 
 

Opwarmtoeslag 
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Resultaten ruimte 13 lift 
 

Berekend volgens ISSO 53 

Type ruimte verkeersruimte 

Gebouwfunctie gezondheidszorgfunctie 

 - andere gezondheidszorgfunctie 

Ventilatiesysteem systeem D 

Soort verwarming geen 

Ontwerptemperatuur 18.0  ºC 

qv,10 1.200  dm³/(s.m² Ag) 

Gebouwhoogte 2.8  m 

Reductiefactor z 1.0  

 

Totaal warmteverlies 0  W 

 
 

Transmissieverlies 
 

# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

1 
Vloer - Tussen, beton 
zonder plenum 

plafond  1  2.39 2.48  18.0  0.000 0 

2 
Vloer - Tussen, beton 
zonder plenum 

plafond  1  2.28 2.48  18.0  0.000 0 

3 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 330 1  8.62 2.78  20.0  -0.083 -48 

4 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 239 1  6.96 2.78  18.0  0.000 0 

5 
Vloer - Begane grond 
beton (Rc=2.5) 

vloer  1  5.00 0.21  9.0  0.375 13 

6 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=2) 

wand 149 1  9.36 0.10  9.0  0.375 12 

7 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=2) 

wand 60 1  7.50 0.10  9.0  0.375 10 

Totale oppervlakte [m²] 42.11 Totaal transmissieverlies [W] -12 

 
 

Ventilatieverlies 
 

Type Debiet Oorsprong 
Temp 

[ºC] 
Warmteverlies 

[W] 

infiltratie 0.001180 m³/s  x  0.00 m² buitenopp buiten -6.0 0 

ventilatie 0.0 m³/h ruimte 11 19.0 0 

Totaal ventilatieverlies [W] 0 

 
 

Opwarmtoeslag 
 

Opwarmtoeslag geen opwarmtoeslag bij onverwarmde ruimte 



 

  Vabi Elements Warmteverlies 3.5.1.21477 
  Gezondheidscentrum te Arnhem 
  13-5-2019  12:09:34 

25/ 138 

 

 
 

Resultaten ruimte 14 gang 
 

Berekend volgens ISSO 53 

Type ruimte verkeersruimte 

Gebouwfunctie gezondheidszorgfunctie 

 - andere gezondheidszorgfunctie 

Ventilatiesysteem systeem D 

Soort verwarming vloerverwarming 

Ontwerptemperatuur 18.0  ºC 

Luchttemperatuur 17.0  ºC  

qv,10 1.200  dm³/(s.m² Ag) 

Gebouwhoogte 2.8  m 

Reductiefactor z 1.0  

Bedrijfswijze continu bedrijf  

 

Totaal warmteverlies 281  W 

 
 

Transmissieverlies 
 

# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

1 
Vloer - Tussen, beton 
zonder plenum 

plafond  1  0.54 2.48  20.0  0.000 0 

2 
Vloer - Tussen, beton 
zonder plenum 

plafond  1  0.19 2.48  18.0  0.000 0 

3 
Vloer - Tussen, beton 
zonder plenum 

plafond  1  0.11 2.48  18.0  0.000 0 

4 
Vloer - Tussen, beton 
zonder plenum 

plafond  1  19.46 2.48  18.0  0.000 0 

5 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 90 1  6.26 2.78  20.0  -0.083 -35 

6 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 270 1  6.32 2.78  18.0  0.000 0 

7 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 0 1  13.70 2.78  10.0  0.333 305 

8 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 0 1  8.01 2.78  18.0  0.000 0 

9 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 0 1  9.18 2.78  20.0  -0.083 -51 

10 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 0 1  9.38 2.78  20.0  -0.083 -52 

11 
Vloer - Begane grond 
beton (Rc=2.5) 

vloer  1  21.24 0.21  9.0  0.375 57 

12 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=2) 

wand 179 1  43.94 0.10  9.0  0.375 57 

Totale oppervlakte [m²] 138.33 Totaal transmissieverlies [W] 281 

 
 

Ventilatieverlies 
 

Type Debiet Oorsprong 
Temp 

[ºC] 
Warmteverlies 

[W] 

infiltratie 0.001180 m³/s  x  0.00 m² buitenopp buiten -6.0 0 

ventilatie 0.0 m³/h ruimte 12 19.0 0 
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Type Debiet Oorsprong 
Temp 

[ºC] 
Warmteverlies 

[W] 

Totaal ventilatieverlies [W] 0 

 
 

Opwarmtoeslag 
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Resultaten ruimte 15 archief 
 

Berekend volgens ISSO 53 

Type ruimte overige ruimte 

Gebouwfunctie gezondheidszorgfunctie 

 - andere gezondheidszorgfunctie 

Ventilatiesysteem systeem D 

Soort verwarming vloerverwarming 

Ontwerptemperatuur 10.0  ºC 

Luchttemperatuur 9.0  ºC  

qv,10 1.200  dm³/(s.m² Ag) 

Gebouwhoogte 2.8  m 

Reductiefactor z 1.0  

Bedrijfswijze continu bedrijf  

 

Totaal warmteverlies 0  W 

 
 

Transmissieverlies 
 

# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

1 
Vloer - Tussen, beton 
zonder plenum 

plafond  1  7.09 2.48  20.0  0.000 0 

2 
Vloer - Tussen, beton 
zonder plenum 

plafond  1  5.97 2.48  18.0  0.000 0 

3 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 59 1  15.52 2.78  18.0  -0.500 -345 

4 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 330 1  10.25 2.78  16.2  -0.390 -178 

5 
Vloer - Begane grond 
beton (Rc=2.5) 

vloer  1  13.39 0.21  9.0  0.063 4 

6 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=2) 

wand 149 1  11.17 0.10  9.0  0.063 2 

7 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=2) 

wand 240 1  16.97 0.10  9.0  0.063 2 

Totale oppervlakte [m²] 80.37 Totaal transmissieverlies [W] -515 

 
 

Ventilatieverlies 
 

Type Debiet Oorsprong 
Temp 

[ºC] 
Warmteverlies 

[W] 

infiltratie 0.001180 m³/s  x  0.00 m² buitenopp buiten -6.0 0 

ventilatie 0.0 m³/h ruimte 10 17.0 0 

Totaal ventilatieverlies [W] 0 

 
 

Opwarmtoeslag 
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Resultaten ruimte 16 spreekkamer 
 

Berekend volgens ISSO 53 

Type ruimte verblijfsgebied 

Gebouwfunctie gezondheidszorgfunctie 

 - andere gezondheidszorgfunctie 

Personen 0.125 personen/m² 

Ventilatiesysteem systeem D 

Soort verwarming vloerverwarming 

Ontwerptemperatuur 20.0  ºC 

Luchttemperatuur 19.0  ºC  

Verwarmingsbatterij ja 

WTW ja 

Type WTW tegenstroomwarmtewisselaar kunststof 

Vorstbeveiliging voorverwarming buitenlucht 

qv,10 1.200  dm³/(s.m² Ag) 

Gebouwhoogte 2.8  m 

Reductiefactor z 1.0  

Bedrijfswijze continu bedrijf  

 

Totaal warmteverlies 1345  W 

 
 

Transmissieverlies 
 

# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

1 
Vloer - Tussen, beton 
zonder plenum 

plafond  1  1.09 2.48  20.0 1.0 0.038 3 

2 
Dak - Plat, beton 
(Rc=2.5) 

dak  1  0.83 0.37 0.10 -6.0  1.000 10 

3 
Vloer - Tussen, beton 
zonder plenum 

plafond  1  9.43 2.48  20.0 1.0 0.038 23 

4 
Vloer - Tussen, beton 
zonder plenum 

plafond  1  2.72 2.48  20.0 1.0 0.038 7 

5 
Vloer - Tussen, beton 
zonder plenum 

plafond  1  7.06 2.48  18.0 1.0 0.115 53 

6 
Vloer - Tussen, beton 
zonder plenum 

plafond  1  1.85 2.48  20.0 1.0 0.038 5 

7 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 180 1  13.15 2.78  20.0  0.000 0 

8 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 0 1  8.30 2.78  20.0  0.000 0 

9 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 270 1  12.16 2.78  18.0  0.077 68 

10 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 180 1  0.53 2.78  18.0  0.077 3 

11 
Vloer - Begane grond 
beton (Rc=2.5) 

vloer  1  24.03 0.21  9.0  0.423 79 

12 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=2) 

wand 90 1  1.69 0.46 0.10 -6.0  1.000 25 

13 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=2) 

wand 90 1  7.50 0.46 0.10 -6.0  1.000 109 

14 Raam - HR++ glas kozijn 90   0.41 2.40 0.10 -6.0  1.000 27 

15 Raam - HR++ glas glas 90   3.73 1.10 0.10 -6.0  1.000 116 

16 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=2) 

wand 0 1  4.22 0.46 0.10 -6.0  1.000 61 
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# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

17 Raam - HR++ glas kozijn 0   0.16 2.40 0.10 -6.0  1.000 11 

18 Raam - HR++ glas glas 0   1.46 1.10 0.10 -6.0  1.000 45 

Totale oppervlakte [m²] 100.31 Totaal transmissieverlies [W] 644 

 
 

Ventilatieverlies 
 

Type Debiet Oorsprong 
Temp 

[ºC] 
Warmteverlies 

[W] 

infiltratie 0.001180 m³/s  x  19.17 m² buitenopp buiten -6.0 679 

ventilatie 6.50 dm³/s  x  2.920 personen installatie 18.0 23 

ventilatie-eis 6.50 dm³/s  x  2.920 personen    

Totaal ventilatieverlies [W] 701 

 
 

Opwarmtoeslag 
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Resultaten ruimte 17 office 
 

Berekend volgens ISSO 53 

Type ruimte verblijfsgebied 

Gebouwfunctie gezondheidszorgfunctie 

 - andere gezondheidszorgfunctie 

Personen 0.000 personen 

Ventilatiesysteem systeem D 

Soort verwarming vloerverwarming 

Ontwerptemperatuur 20.0  ºC 

Luchttemperatuur 19.0  ºC  

Verwarmingsbatterij ja 

WTW ja 

Type WTW tegenstroomwarmtewisselaar kunststof 

Vorstbeveiliging voorverwarming buitenlucht 

qv,10 1.200  dm³/(s.m² Ag) 

Gebouwhoogte 2.8  m 

Reductiefactor z 1.0  

Bedrijfswijze continu bedrijf  

 

Totaal warmteverlies 3905  W 

 
 

Transmissieverlies 
 

# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

1 
Vloer - Tussen, beton 
zonder plenum 

plafond  1  2.38 2.48  18.0 1.0 0.115 18 

2 
Vloer - Tussen, beton 
zonder plenum 

plafond  1  7.88 2.48  20.0 1.0 0.038 20 

3 
Vloer - Tussen, beton 
zonder plenum 

plafond  1  4.89 2.48  20.0 1.0 0.038 12 

4 
Vloer - Tussen, beton 
zonder plenum 

plafond  1  3.80 2.48  18.0 1.0 0.115 28 

5 
Vloer - Tussen, beton 
zonder plenum 

plafond  1  22.08 2.48  20.0 1.0 0.038 55 

6 
Vloer - Tussen, beton 
zonder plenum 

plafond  1  19.19 2.48  20.0 1.0 0.038 48 

7 
Vloer - Tussen, beton 
zonder plenum 

plafond  1  1.04 2.48  20.0 1.0 0.038 3 

8 
Vloer - Tussen, beton 
zonder plenum 

plafond  1  16.49 2.48  20.0 1.0 0.038 41 

9 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 90 1  2.57 2.78  18.0  0.077 14 

10 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 0 1  11.71 2.78  18.0  0.077 65 

11 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 58 1  2.52 2.78  18.0  0.077 14 

12 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 51 1  0.70 2.78  18.0  0.077 4 

13 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 37 1  0.70 2.78  18.0  0.077 4 

14 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 24 1  0.70 2.78  18.0  0.077 4 
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# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

15 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 9 1  0.70 2.78  18.0  0.077 4 

16 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 356 1  0.70 2.78  18.0  0.077 4 

17 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 342 1  0.70 2.78  18.0  0.077 4 

18 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 329 1  12.38 2.78  18.0  0.077 69 

19 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 0 1  9.36 2.78  20.0  0.000 0 

20 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 90 1  8.07 2.78  20.0  0.000 0 

21 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 180 1  2.68 2.78  20.0  0.000 0 

22 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 90 1  8.92 2.78  20.0  0.000 0 

23 
Vloer - Begane grond 
beton (Rc=2.5) 

vloer  1  79.86 0.21  9.0  0.423 262 

24 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=2) 

wand 239 1  0.04 0.46 0.10 -6.0  1.000 1 

25 Raam - HR++ glas kozijn 239   0.38 2.40 0.10 -6.0  1.000 25 

26 Raam - HR++ glas glas 239   3.45 1.10 0.10 -6.0  1.000 108 

27 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=2) 

wand 330 1  0.02 0.46 0.10 -6.0  1.000 0 

28 Raam - HR++ glas kozijn 330   0.19 2.40 0.10 -6.0  1.000 13 

29 Raam - HR++ glas glas 330   1.75 1.10 0.10 -6.0  1.000 55 

30 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=2) 

wand 232 1  0.06 0.46 0.10 -6.0  1.000 1 

31 Raam - HR++ glas kozijn 232   0.60 2.40 0.10 -6.0  1.000 39 

32 Raam - HR++ glas glas 232   5.42 1.10 0.10 -6.0  1.000 169 

33 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=2) 

wand 217 1  0.06 0.46 0.10 -6.0  1.000 1 

34 Raam - HR++ glas kozijn 217   0.60 2.40 0.10 -6.0  1.000 39 

35 Raam - HR++ glas glas 217   5.42 1.10 0.10 -6.0  1.000 169 

36 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=2) 

wand 203 1  0.06 0.46 0.10 -6.0  1.000 1 

37 Raam - HR++ glas kozijn 203   0.60 2.40 0.10 -6.0  1.000 39 

38 Raam - HR++ glas glas 203   5.42 1.10 0.10 -6.0  1.000 169 

39 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=2) 

wand 188 1  0.06 0.46 0.10 -6.0  1.000 1 

40 Raam - HR++ glas kozijn 188   0.60 2.40 0.10 -6.0  1.000 39 

41 Raam - HR++ glas glas 188   5.42 1.10 0.10 -6.0  1.000 169 

42 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=2) 

wand 180 1  0.01 0.46 0.10 -6.0  1.000 0 

43 Raam - HR++ glas kozijn 180   0.05 2.40 0.10 -6.0  1.000 3 

44 Raam - HR++ glas glas 180   0.45 1.10 0.10 -6.0  1.000 14 

45 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=2) 

wand 270 1  0.97 0.46 0.10 -6.0  1.000 14 

46 Raam - HR++ glas kozijn 270   0.13 2.40 0.10 -6.0  1.000 8 

47 Raam - HR++ glas glas 270   1.13 1.10 0.10 -6.0  1.000 35 

48 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=2) 

wand 180 1  10.22 0.46 0.10 -6.0  1.000 149 

49 Raam - HR++ glas kozijn 180   0.41 2.40 0.10 -6.0  1.000 27 

50 Raam - HR++ glas glas 180   3.73 1.10 0.10 -6.0  1.000 116 

51 Raam - HR++ glas kozijn 180   0.18 2.40 0.10 -6.0  1.000 12 
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# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

52 Raam - HR++ glas glas 180   1.62 1.10 0.10 -6.0  1.000 51 

Totale oppervlakte [m²] 269.09 Totaal transmissieverlies [W] 2138 

 
 

Ventilatieverlies 
 

Type Debiet Oorsprong 
Temp 

[ºC] 
Warmteverlies 

[W] 

infiltratie 0.001180 m³/s  x  49.05 m² buitenopp buiten -6.0 1737 

ventilatie 6.50 dm³/s  x  3.930 personen installatie 18.0 31 

ventilatie-eis 6.50 dm³/s  x  3.930 personen    

Totaal ventilatieverlies [W] 1767 

 
 

Opwarmtoeslag 
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Resultaten ruimte 18 lab 
 

Berekend volgens ISSO 53 

Type ruimte verblijfsgebied 

Gebouwfunctie gezondheidszorgfunctie 

 - met bedgebied 

Personen 0.050 personen/m² 

Ventilatiesysteem systeem D 

Soort verwarming vloerverwarming 

Ontwerptemperatuur 20.0  ºC 

Luchttemperatuur 19.0  ºC  

Verwarmingsbatterij ja 

WTW ja 

Type WTW tegenstroomwarmtewisselaar kunststof 

Vorstbeveiliging voorverwarming buitenlucht 

qv,10 1.200  dm³/(s.m² Ag) 

Gebouwhoogte 2.8  m 

Reductiefactor z 1.0  

Bedrijfswijze continu bedrijf  

 

Totaal warmteverlies 551  W 

 
 

Transmissieverlies 
 

# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

1 
Vloer - Tussen, beton 
zonder plenum 

plafond  1  8.96 2.48  20.0 1.0 0.038 22 

2 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 90 1  8.86 2.78  20.0  0.000 0 

3 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 0 1  3.98 2.78  18.0  0.077 22 

4 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 0 1  2.68 2.78  20.0  0.000 0 

5 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 270 1  8.92 2.78  20.0  0.000 0 

6 
Vloer - Begane grond 
beton (Rc=2.5) 

vloer  1  9.29 0.21  9.0  0.423 30 

7 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=2) 

wand 180 1  3.41 0.46 0.10 -6.0  1.000 50 

8 Raam - HR++ glas kozijn 180   0.41 2.40 0.10 -6.0  1.000 27 

9 Raam - HR++ glas glas 180   3.73 1.10 0.10 -6.0  1.000 116 

Totale oppervlakte [m²] 50.26 Totaal transmissieverlies [W] 268 

 
 

Ventilatieverlies 
 

Type Debiet Oorsprong 
Temp 

[ºC] 
Warmteverlies 

[W] 

infiltratie 0.001180 m³/s  x  7.55 m² buitenopp buiten -6.0 267 

ventilatie 12.00 dm³/s  x  1.100 personen installatie 18.0 16 

ventilatie-eis 12.00 dm³/s  x  1.100 personen    

Totaal ventilatieverlies [W] 283 
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Opwarmtoeslag 
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Resultaten ruimte 19 behandelkamer 
 

Berekend volgens ISSO 53 

Type ruimte verblijfsgebied 

Gebouwfunctie gezondheidszorgfunctie 

 - met bedgebied 

Personen 0.050 personen/m² 

Ventilatiesysteem systeem D 

Soort verwarming vloerverwarming 

Ontwerptemperatuur 20.0  ºC 

Luchttemperatuur 19.0  ºC  

Verwarmingsbatterij ja 

WTW ja 

Type WTW tegenstroomwarmtewisselaar kunststof 

Vorstbeveiliging voorverwarming buitenlucht 

qv,10 1.200  dm³/(s.m² Ag) 

Gebouwhoogte 2.8  m 

Reductiefactor z 1.0  

Bedrijfswijze continu bedrijf  

 

Totaal warmteverlies 179  W 

 
 

Transmissieverlies 
 

# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

1 
Vloer - Tussen, beton 
zonder plenum 

plafond  1  9.07 2.48  20.0 1.0 0.038 22 

2 
Vloer - Tussen, beton 
zonder plenum 

plafond  1  0.23 2.48  18.0 1.0 0.115 2 

3 
Vloer - Tussen, beton 
zonder plenum 

plafond  1  0.36 2.48  20.0 1.0 0.038 1 

4 
Vloer - Tussen, beton 
zonder plenum 

plafond  1  1.14 2.48  20.0 1.0 0.038 3 

5 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 0 1  2.83 2.78  18.0  0.077 16 

6 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 90 1  5.35 2.78  18.0  0.077 30 

7 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 84 1  0.71 2.78  18.0  0.077 4 

8 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 71 1  0.72 2.78  18.0  0.077 4 

9 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 57 1  0.72 2.78  18.0  0.077 4 

10 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 44 1  0.71 2.78  18.0  0.077 4 

11 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 30 1  0.71 2.78  18.0  0.077 4 

12 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 17 1  0.72 2.78  18.0  0.077 4 

13 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 

wand 3 1  0.71 2.78  18.0  0.077 4 
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# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

mm 

14 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 0 1  3.79 2.78  18.0  0.077 21 

15 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 180 1  9.36 2.78  20.0  0.000 0 

16 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 270 1  8.07 2.78  20.0  0.000 0 

17 
Vloer - Begane grond 
beton (Rc=2.5) 

vloer  1  11.43 0.21  9.0  0.423 38 

Totale oppervlakte [m²] 56.63 Totaal transmissieverlies [W] 160 

 
 

Ventilatieverlies 
 

Type Debiet Oorsprong 
Temp 

[ºC] 
Warmteverlies 

[W] 

infiltratie 0.001180 m³/s  x  0.00 m² buitenopp buiten -6.0 0 

ventilatie 12.00 dm³/s  x  1.350 personen installatie 18.0 19 

ventilatie-eis 12.00 dm³/s  x  1.350 personen    

Totaal ventilatieverlies [W] 19 

 
 

Opwarmtoeslag 
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Resultaten ruimte 20 gemeenschappelijke ruimte 
 

Berekend volgens ISSO 53 

Type ruimte verkeersruimte 

Gebouwfunctie gezondheidszorgfunctie 

 - andere gezondheidszorgfunctie 

Ventilatiesysteem systeem D 

Soort verwarming vloerverwarming 

Ontwerptemperatuur 18.0  ºC 

Luchttemperatuur 17.0  ºC  

qv,10 1.200  dm³/(s.m² Ag) 

Gebouwhoogte 2.8  m 

Reductiefactor z 1.0  

Bedrijfswijze continu bedrijf  

 

Totaal warmteverlies 0  W 

 
 

Transmissieverlies 
 

# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

1 
Vloer - Tussen, beton 
zonder plenum 

plafond  1  0.58 2.48  22.0 1.0 -0.125 -4 

2 
Vloer - Tussen, beton 
zonder plenum 

plafond  1  0.32 2.48  22.0 1.0 -0.125 -2 

3 
Vloer - Tussen, beton 
zonder plenum 

plafond  1  1.82 2.48  18.0 1.0 0.042 5 

4 
Vloer - Tussen, beton 
zonder plenum 

plafond  1  0.75 2.48  18.0 1.0 0.042 2 

5 
Vloer - Tussen, beton 
zonder plenum 

plafond  1  5.66 2.48  18.0 1.0 0.042 14 

6 
Vloer - Tussen, beton 
zonder plenum 

plafond  1  0.47 2.48  20.0 1.0 -0.042 -1 

7 
Vloer - Tussen, beton 
zonder plenum 

plafond  1  4.95 2.48  20.0 1.0 -0.042 -12 

8 
Vloer - Tussen, beton 
zonder plenum 

plafond  1  8.58 2.48  18.0 1.0 0.042 21 

9 
Vloer - Tussen, beton 
zonder plenum 

plafond  1  3.13 2.48  18.0 1.0 0.042 8 

10 
Vloer - Tussen, beton 
zonder plenum 

plafond  1  1.06 2.48  20.0 1.0 -0.042 -3 

11 
Vloer - Tussen, beton 
zonder plenum 

plafond  1  8.56 2.48  20.0 1.0 -0.042 -21 

12 
Vloer - Tussen, beton 
zonder plenum 

plafond  1  7.63 2.48  20.0 1.0 -0.042 -19 

13 
Vloer - Tussen, beton 
zonder plenum 

plafond  1  1.94 2.48  20.0 1.0 -0.042 -5 

14 
Vloer - Tussen, beton 
zonder plenum 

plafond  1  8.28 2.48  18.0  0.000 0 

15 
Vloer - Tussen, beton 
zonder plenum 

plafond  1  14.02 2.48  20.0 1.0 -0.042 -35 

16 
Vloer - Tussen, beton 
zonder plenum 

plafond  1  22.28 2.48  20.0 1.0 -0.042 -55 

17 
Vloer - Tussen, beton 
zonder plenum 

plafond  1  3.61 2.48  19.0  -0.040 -9 

18 
Vloer - Tussen, beton 
zonder plenum 

plafond  1  30.92 2.48  18.0 1.0 0.042 77 

19 
Vloer - Tussen, beton 
zonder plenum 

plafond  1  4.16 2.48  20.0 1.0 -0.042 -10 

20 Vloer - Tussen, beton plafond  1  13.55 2.48  20.0 1.0 -0.042 -34 
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# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

zonder plenum 

21 
Vloer - Tussen, beton 
zonder plenum 

plafond  1  1.34 2.48  20.0 1.0 -0.042 -3 

22 
Vloer - Tussen, beton 
zonder plenum 

plafond  1  1.71 2.48  20.0 1.0 -0.042 -4 

23 
Vloer - Tussen, beton 
zonder plenum 

plafond  1  2.14 2.48  20.0 1.0 -0.042 -5 

24 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 90 1  2.58 2.78  20.0  -0.083 -14 

25 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 329 1  3.34 2.78  18.0  0.000 0 

26 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 59 1  1.21 2.78  18.0  0.000 0 

27 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 149 1  2.96 2.78  20.0  -0.083 -16 

28 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 330 1  11.32 2.78  20.0  -0.083 -63 

29 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 0 1  3.89 2.78  20.0  -0.083 -22 

30 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 90 1  9.03 2.78  20.0  -0.083 -50 

31 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 270 1  7.31 2.78  20.0  -0.083 -41 

32 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 280 1  0.71 2.78  20.0  -0.083 -4 

33 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 303 1  0.70 2.78  20.0  -0.083 -4 

34 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 326 1  0.70 2.78  20.0  -0.083 -4 

35 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 348 1  0.71 2.78  20.0  -0.083 -4 

36 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 0 1  0.67 2.78  20.0  -0.083 -4 

37 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 90 1  14.15 2.78  20.0  -0.083 -79 

38 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 180 1  7.26 2.78  20.0  -0.083 -40 

39 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 191 1  0.71 2.78  20.0  -0.083 -4 

40 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 213 1  0.70 2.78  20.0  -0.083 -4 

41 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 236 1  0.70 2.78  20.0  -0.083 -4 

42 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 259 1  0.71 2.78  20.0  -0.083 -4 
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# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

43 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 270 1  12.42 2.78  20.0  -0.083 -69 

44 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 269 1  3.08 2.78  17.7  0.013 3 

45 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 329 1  2.61 2.78  17.7  0.013 2 

46 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 329 1  1.31 2.78  18.0  0.000 0 

47 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 59 1  0.58 2.78  18.0  0.000 0 

48 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 180 1  2.79 2.78  18.0  0.000 0 

49 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 270 1  12.12 2.78  18.0  0.000 0 

50 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 59 1  1.19 2.78  18.0  0.000 0 

51 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 60 1  0.59 2.78  18.0  0.000 0 

52 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 74 1  0.59 2.78  18.0  0.000 0 

53 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 88 1  0.59 2.78  18.0  0.000 0 

54 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 102 1  0.59 2.78  18.0  0.000 0 

55 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 116 1  0.59 2.78  18.0  0.000 0 

56 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 130 1  0.59 2.78  18.0  0.000 0 

57 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 144 1  0.56 2.78  18.0  0.000 0 

58 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 158 1  0.59 2.78  18.0  0.000 0 

59 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 173 1  0.64 2.78  18.0  0.000 0 

60 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 180 1  5.39 2.78  18.0  0.000 0 

61 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 239 1  8.00 2.78  20.0  -0.083 -45 

62 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 239 1  3.59 2.78  20.0  -0.083 -20 

63 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 0 1  9.74 2.78  20.0  -0.083 -54 

64 Wand - Binnen, wand 11 1  0.44 2.78  20.0  -0.083 -2 
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# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

kalkzandsteen 100 
mm 

65 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 33 1  0.43 2.78  20.0  -0.083 -2 

66 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 56 1  0.89 2.78  20.0  -0.083 -5 

67 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 330 1  3.38 2.78  20.0  -0.083 -19 

68 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 0 1  5.89 2.78  22.0  -0.167 -65 

69 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 0 1  9.19 2.78  20.0  -0.083 -51 

70 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 0 1  6.94 2.78  20.0  -0.083 -39 

71 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 0 1  3.54 2.78  20.0  -0.083 -20 

72 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 0 1  6.82 2.78  20.0  -0.083 -38 

73 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 90 1  9.07 2.78  20.0  -0.083 -50 

74 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 90 1  9.23 2.78  20.0  -0.083 -51 

75 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 90 1  9.20 2.78  20.0  -0.083 -51 

76 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 270 1  5.35 2.78  20.0  -0.083 -30 

77 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 264 1  0.71 2.78  20.0  -0.083 -4 

78 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 251 1  0.72 2.78  20.0  -0.083 -4 

79 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 237 1  0.72 2.78  20.0  -0.083 -4 

80 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 224 1  0.71 2.78  20.0  -0.083 -4 

81 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 210 1  0.71 2.78  20.0  -0.083 -4 

82 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 197 1  0.72 2.78  20.0  -0.083 -4 

83 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 183 1  0.71 2.78  20.0  -0.083 -4 

84 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 180 1  3.79 2.78  20.0  -0.083 -21 

85 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 

wand 180 1  3.98 2.78  20.0  -0.083 -22 
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# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

mm 

86 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 270 1  2.57 2.78  20.0  -0.083 -14 

87 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 180 1  11.71 2.78  20.0  -0.083 -65 

88 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 238 1  2.52 2.78  20.0  -0.083 -14 

89 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 231 1  0.70 2.78  20.0  -0.083 -4 

90 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 217 1  0.70 2.78  20.0  -0.083 -4 

91 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 204 1  0.70 2.78  20.0  -0.083 -4 

92 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 189 1  0.70 2.78  20.0  -0.083 -4 

93 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 176 1  0.70 2.78  20.0  -0.083 -4 

94 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 162 1  0.70 2.78  20.0  -0.083 -4 

95 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 149 1  12.38 2.78  20.0  -0.083 -69 

96 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 90 1  12.16 2.78  20.0  -0.083 -68 

97 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 0 1  0.53 2.78  20.0  -0.083 -3 

98 
Vloer - Begane grond 
beton (Rc=2.5) 

vloer  1  85.09 0.21  9.0  0.375 229 

99 
Vloer - Tussen, beton 
zonder plenum 

vloer  1  5.97 2.48  10.0  0.000 0 

100 
Vloer - Begane grond 
beton (Rc=2.5) 

vloer  1  25.24 0.21  9.0  0.375 68 

101 
Vloer - Tussen, beton 
zonder plenum 

vloer  1  19.46 2.48  18.0  0.000 0 

102 
Vloer - Tussen, beton 
zonder plenum 

vloer  1  2.44 2.48  20.0  0.000 0 

103 
Vloer - Tussen, beton 
zonder plenum 

vloer  1  2.74 2.48  18.0  0.000 0 

104 
Vloer - Begane grond 
beton (Rc=2.5) 

vloer  1  0.34 0.21  9.0  0.375 1 

105 
Vloer - Tussen, beton 
zonder plenum 

vloer  1  4.24 2.48  20.0  0.000 0 

106 
Vloer - Tussen, beton 
zonder plenum 

vloer  1  0.96 2.48  18.0  0.000 0 

107 
Vloer - Tussen, beton 
zonder plenum 

vloer  1  5.54 2.48  18.0  0.000 0 

108 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=2) 

wand 240 1  4.04 0.46 0.10 -6.0  1.000 54 

109 Raam - HR++ glas kozijn 240   0.18 2.40 0.10 -6.0  1.000 11 

110 Raam - HR++ glas glas 240   1.62 1.10 0.10 -6.0  1.000 47 

111 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=2) 

wand 150 1  1.85 0.46 0.10 -6.0  1.000 25 

112 Raam - HR++ glas kozijn 150   0.18 2.40 0.10 -6.0  1.000 11 
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# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

113 Raam - HR++ glas glas 150   1.62 1.10 0.10 -6.0  1.000 47 

114 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=2) 

wand 239 1  0.09 0.46 0.10 -6.0  1.000 1 

115 Raam - HR++ glas kozijn 239   0.85 2.40 0.10 -6.0  1.000 51 

116 Raam - HR++ glas glas 239   7.62 1.10 0.10 -6.0  1.000 219 

117 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 329 1  1.84 2.78  18.0  0.000 0 

118 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 59 1  3.86 2.78  18.0  0.000 0 

119 
Vloer - Tussen, beton 
zonder plenum 

plafond  1  0.41 2.48  20.0 1.0 -0.042 -1 

120 
Vloer - Tussen, beton 
zonder plenum 

plafond  1  1.33 2.48  18.0 1.0 0.042 3 

121 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 0 1  2.83 2.78  20.0  -0.083 -16 

122 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 180 1  2.83 2.78  20.0  -0.083 -16 

123 
Vloer - Begane grond 
beton (Rc=2.5) 

vloer  1  1.86 0.21  9.0  0.375 5 

Totale oppervlakte [m²] 599.19 Totaal transmissieverlies [W] -653 

 
 

Ventilatieverlies 
 

Type Debiet Oorsprong 
Temp 

[ºC] 
Warmteverlies 

[W] 

infiltratie 0.001180 m³/s  x  18.04 m² buitenopp buiten -6.0 587 

ventilatie 0.0 m³/h ruimte 17 19.0 0 

Totaal ventilatieverlies [W] 587 

 
 

Opwarmtoeslag 
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Resultaten ruimte 21 praktijkondersteuner 
 

Berekend volgens ISSO 53 

Type ruimte verblijfsgebied 

Gebouwfunctie gezondheidszorgfunctie 

 - andere gezondheidszorgfunctie 

Personen 0.000 personen 

Ventilatiesysteem systeem D 

Soort verwarming vloerverwarming 

Ontwerptemperatuur 20.0  ºC 

Luchttemperatuur 19.0  ºC  

Verwarmingsbatterij ja 

WTW ja 

Type WTW tegenstroomwarmtewisselaar kunststof 

Vorstbeveiliging voorverwarming buitenlucht 

qv,10 1.200  dm³/(s.m² Ag) 

Gebouwhoogte 2.8  m 

Reductiefactor z 1.0  

Bedrijfswijze continu bedrijf  

 

Totaal warmteverlies 682  W 

 
 

Transmissieverlies 
 

# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

1 
Vloer - Tussen, beton 
zonder plenum 

plafond  1  0.39 2.48  18.0 1.0 0.115 3 

2 
Vloer - Tussen, beton 
zonder plenum 

plafond  1  10.99 2.48  20.0 1.0 0.038 27 

3 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 0 1  8.30 2.78  20.0  0.000 0 

4 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 270 1  9.20 2.78  18.0  0.077 51 

5 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 180 1  8.30 2.78  20.0  0.000 0 

6 
Vloer - Begane grond 
beton (Rc=2.5) 

vloer  1  11.79 0.21  9.0  0.423 39 

7 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=2) 

wand 90 1  7.63 0.46 0.10 -6.0  1.000 111 

8 Raam - HR++ glas kozijn 90   0.25 2.40 0.10 -6.0  1.000 16 

9 Raam - HR++ glas glas 90   2.27 1.10 0.10 -6.0  1.000 71 

Totale oppervlakte [m²] 59.11 Totaal transmissieverlies [W] 318 

 
 

Ventilatieverlies 
 

Type Debiet Oorsprong 
Temp 

[ºC] 
Warmteverlies 

[W] 

infiltratie 0.001180 m³/s  x  10.15 m² buitenopp buiten -6.0 359 

ventilatie 6.50 dm³/s  x  0.560 personen installatie 18.0 4 

ventilatie-eis 6.50 dm³/s  x  0.560 personen    

Totaal ventilatieverlies [W] 364 

 
 

Opwarmtoeslag 
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Resultaten ruimte 22 praktijkondersteuner 
 

Berekend volgens ISSO 53 

Type ruimte verblijfsgebied 

Gebouwfunctie gezondheidszorgfunctie 

 - andere gezondheidszorgfunctie 

Personen 0.000 personen 

Ventilatiesysteem systeem D 

Soort verwarming vloerverwarming 

Ontwerptemperatuur 20.0  ºC 

Luchttemperatuur 19.0  ºC  

Verwarmingsbatterij ja 

WTW ja 

Type WTW tegenstroomwarmtewisselaar kunststof 

Vorstbeveiliging voorverwarming buitenlucht 

qv,10 1.200  dm³/(s.m² Ag) 

Gebouwhoogte 2.8  m 

Reductiefactor z 1.0  

Bedrijfswijze continu bedrijf  

 

Totaal warmteverlies 732  W 

 
 

Transmissieverlies 
 

# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

1 
Vloer - Tussen, beton 
zonder plenum 

plafond  1  11.62 2.48  20.0 1.0 0.038 29 

2 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 0 1  8.30 2.78  20.0  0.000 0 

3 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 180 1  8.30 2.78  20.0  0.000 0 

4 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 270 1  9.23 2.78  18.0  0.077 51 

5 
Vloer - Begane grond 
beton (Rc=2.5) 

vloer  1  11.87 0.21  9.0  0.423 39 

6 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=2) 

wand 90 1  5.37 0.46 0.10 -6.0  1.000 78 

7 Raam - HR++ glas kozijn 90   0.25 2.40 0.10 -6.0  1.000 16 

8 Raam - HR++ glas glas 90   2.27 1.10 0.10 -6.0  1.000 71 

9 Raam - HR++ glas kozijn 90   0.23 2.40 0.10 -6.0  1.000 15 

10 Raam - HR++ glas glas 90   2.11 1.10 0.10 -6.0  1.000 66 

Totale oppervlakte [m²] 59.54 Totaal transmissieverlies [W] 365 

 
 

Ventilatieverlies 
 

Type Debiet Oorsprong 
Temp 

[ºC] 
Warmteverlies 

[W] 

infiltratie 0.001180 m³/s  x  10.23 m² buitenopp buiten -6.0 362 

ventilatie 6.50 dm³/s  x  0.570 personen installatie 18.0 4 

ventilatie-eis 6.50 dm³/s  x  0.570 personen    

Totaal ventilatieverlies [W] 367 

 
 

Opwarmtoeslag 
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Resultaten ruimte 23 praktijkondersteuner 
 

Berekend volgens ISSO 53 

Type ruimte verblijfsgebied 

Gebouwfunctie gezondheidszorgfunctie 

 - andere gezondheidszorgfunctie 

Personen 0.000 personen 

Ventilatiesysteem systeem D 

Soort verwarming vloerverwarming 

Ontwerptemperatuur 20.0  ºC 

Luchttemperatuur 19.0  ºC  

Verwarmingsbatterij ja 

WTW ja 

Type WTW tegenstroomwarmtewisselaar kunststof 

Vorstbeveiliging voorverwarming buitenlucht 

qv,10 1.200  dm³/(s.m² Ag) 

Gebouwhoogte 2.8  m 

Reductiefactor z 1.0  

Bedrijfswijze continu bedrijf  

 

Totaal warmteverlies 658  W 

 
 

Transmissieverlies 
 

# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

1 
Vloer - Tussen, beton 
zonder plenum 

plafond  1  11.55 2.48  20.0 1.0 0.038 29 

2 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 0 1  8.37 2.78  20.0  0.000 0 

3 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 180 1  8.30 2.78  20.0  0.000 0 

4 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 270 1  9.07 2.78  18.0  0.077 50 

5 
Vloer - Begane grond 
beton (Rc=2.5) 

vloer  1  5.88 0.21  9.0  0.423 19 

6 
Vloer - Tussen, beton 
zonder plenum 

vloer  1  5.80 2.48  20.0  0.000 0 

7 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=2) 

wand 90 1  7.83 0.46 0.10 -6.0  1.000 114 

8 Raam - HR++ glas kozijn 90   0.23 2.40 0.10 -6.0  1.000 15 

9 Raam - HR++ glas glas 90   2.11 1.10 0.10 -6.0  1.000 66 

Totale oppervlakte [m²] 59.13 Totaal transmissieverlies [W] 293 

 
 

Ventilatieverlies 
 

Type Debiet Oorsprong 
Temp 

[ºC] 
Warmteverlies 

[W] 

infiltratie 0.001180 m³/s  x  10.17 m² buitenopp buiten -6.0 360 

ventilatie 6.50 dm³/s  x  0.570 personen installatie 18.0 4 

ventilatie-eis 6.50 dm³/s  x  0.570 personen    

Totaal ventilatieverlies [W] 364 

 
 

Opwarmtoeslag 
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Resultaten ruimte 24 praktijkondersteuner 
 

Berekend volgens ISSO 53 

Type ruimte verblijfsgebied 

Gebouwfunctie gezondheidszorgfunctie 

 - andere gezondheidszorgfunctie 

Personen 0.000 personen 

Ventilatiesysteem systeem D 

Soort verwarming vloerverwarming 

Ontwerptemperatuur 20.0  ºC 

Luchttemperatuur 19.0  ºC  

Verwarmingsbatterij ja 

WTW ja 

Type WTW tegenstroomwarmtewisselaar kunststof 

Vorstbeveiliging voorverwarming buitenlucht 

qv,10 1.200  dm³/(s.m² Ag) 

Gebouwhoogte 2.8  m 

Reductiefactor z 1.0  

Bedrijfswijze continu bedrijf  

 

Totaal warmteverlies 562  W 

 
 

Transmissieverlies 
 

# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

1 
Vloer - Tussen, beton 
zonder plenum 

plafond  1  12.77 2.48  20.0 1.0 0.038 32 

2 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 270 1  12.36 2.78  20.0  0.000 0 

3 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 90 1  12.36 2.78  20.0  0.000 0 

4 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 180 1  6.82 2.78  18.0  0.077 38 

5 
Vloer - Tussen, beton 
zonder plenum 

vloer  1  12.46 2.48  20.0  0.000 0 

6 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=2) 

wand 0 1  3.43 0.46 0.10 -6.0  1.000 50 

7 
Deur - Buiten, 70 mm 
hardhout 

deur 0   2.00 1.72 0.10 -6.0  1.000 95 

8 Raam - HR++ glas kozijn 0   0.22 2.40 0.10 -6.0  1.000 14 

9 Raam - HR++ glas glas 0   1.94 1.10 0.10 -6.0  1.000 61 

Totale oppervlakte [m²] 64.37 Totaal transmissieverlies [W] 289 

 
 

Ventilatieverlies 
 

Type Debiet Oorsprong 
Temp 

[ºC] 
Warmteverlies 

[W] 

infiltratie 0.001180 m³/s  x  7.59 m² buitenopp buiten -6.0 269 

ventilatie 6.50 dm³/s  x  0.620 personen installatie 18.0 5 

ventilatie-eis 6.50 dm³/s  x  0.620 personen    

Totaal ventilatieverlies [W] 274 

 
 

Opwarmtoeslag 
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Resultaten ruimte 25 spreekkamer 
 

Berekend volgens ISSO 53 

Type ruimte verblijfsgebied 

Gebouwfunctie gezondheidszorgfunctie 

 - andere gezondheidszorgfunctie 

Personen 0.125 personen/m² 

Ventilatiesysteem systeem D 

Soort verwarming vloerverwarming 

Ontwerptemperatuur 20.0  ºC 

Luchttemperatuur 19.0  ºC  

Verwarmingsbatterij ja 

WTW ja 

Type WTW tegenstroomwarmtewisselaar kunststof 

Vorstbeveiliging voorverwarming buitenlucht 

qv,10 1.200  dm³/(s.m² Ag) 

Gebouwhoogte 2.8  m 

Reductiefactor z 1.0  

Bedrijfswijze continu bedrijf  

 

Totaal warmteverlies 1594  W 

 
 

Transmissieverlies 
 

# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

1 
Vloer - Tussen, beton 
zonder plenum 

plafond  1  22.54 2.48  20.0 1.0 0.038 56 

2 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 270 1  12.36 2.78  20.0  0.000 0 

3 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 180 1  8.37 2.78  20.0  0.000 0 

4 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 180 1  3.54 2.78  18.0  0.077 20 

5 
Vloer - Tussen, beton 
zonder plenum 

vloer  1  22.42 2.48  20.0  0.000 0 

6 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=2) 

wand 90 1  13.70 0.46 0.10 -6.0  1.000 199 

7 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=2) 

wand 0 1  5.67 0.46 0.10 -6.0  1.000 82 

8 Raam - HR++ glas kozijn 0   0.76 2.40 0.10 -6.0  1.000 49 

9 Raam - HR++ glas glas 0   6.80 1.10 0.10 -6.0  1.000 212 

Totale oppervlakte [m²] 96.16 Totaal transmissieverlies [W] 619 

 
 

Ventilatieverlies 
 

Type Debiet Oorsprong 
Temp 

[ºC] 
Warmteverlies 

[W] 

infiltratie 0.001180 m³/s  x  26.92 m² buitenopp buiten -6.0 953 

ventilatie 6.50 dm³/s  x  2.790 personen installatie 18.0 22 

ventilatie-eis 6.50 dm³/s  x  2.790 personen    

Totaal ventilatieverlies [W] 975 

 
 

Opwarmtoeslag 
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Resultaten ruimte 26 dietist 
 

Berekend volgens ISSO 53 

Type ruimte verblijfsgebied 

Gebouwfunctie gezondheidszorgfunctie 

 - andere gezondheidszorgfunctie 

Personen 0.125 personen/m² 

Ventilatiesysteem systeem D 

Soort verwarming vloerverwarming 

Ontwerptemperatuur 20.0  ºC 

Luchttemperatuur 19.0  ºC  

Verwarmingsbatterij ja 

WTW ja 

Type WTW tegenstroomwarmtewisselaar kunststof 

Vorstbeveiliging voorverwarming buitenlucht 

qv,10 1.200  dm³/(s.m² Ag) 

Gebouwhoogte 2.8  m 

Reductiefactor z 1.0  

Bedrijfswijze continu bedrijf  

 

Totaal warmteverlies 501  W 

 
 

Transmissieverlies 
 

# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

1 
Vloer - Tussen, beton 
zonder plenum 

plafond  1  1.50 2.48  22.0 1.0 -0.038 -4 

2 
Vloer - Tussen, beton 
zonder plenum 

plafond  1  7.62 2.48  20.0 1.0 0.038 19 

3 
Vloer - Tussen, beton 
zonder plenum 

plafond  1  3.42 2.48  19.0  0.040 9 

4 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 270 1  5.29 2.78  22.0  -0.077 -29 

5 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 270 1  6.97 2.78  20.0  0.000 0 

6 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 90 1  12.36 2.78  20.0  0.000 0 

7 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 180 1  6.94 2.78  18.0  0.077 39 

8 
Vloer - Tussen, beton 
zonder plenum 

vloer  1  12.67 2.48  20.0  0.000 0 

9 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=2) 

wand 0 1  4.07 0.46 0.10 -6.0  1.000 59 

10 Raam - HR++ glas kozijn 0   0.36 2.40 0.10 -6.0  1.000 23 

11 Raam - HR++ glas glas 0   3.24 1.10 0.10 -6.0  1.000 101 

Totale oppervlakte [m²] 64.44 Totaal transmissieverlies [W] 217 

 
 

Ventilatieverlies 
 

Type Debiet Oorsprong 
Temp 

[ºC] 
Warmteverlies 

[W] 

infiltratie 0.001180 m³/s  x  7.67 m² buitenopp buiten -6.0 272 

ventilatie 6.50 dm³/s  x  1.580 personen installatie 18.0 12 
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Type Debiet Oorsprong 
Temp 

[ºC] 
Warmteverlies 

[W] 

ventilatie-eis 6.50 dm³/s  x  1.580 personen    

Totaal ventilatieverlies [W] 284 

 
 

Opwarmtoeslag 
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Resultaten ruimte 27 spreekkamer 
 

Berekend volgens ISSO 53 

Type ruimte verblijfsgebied 

Gebouwfunctie gezondheidszorgfunctie 

 - andere gezondheidszorgfunctie 

Personen 0.125 personen/m² 

Ventilatiesysteem systeem D 

Soort verwarming vloerverwarming 

Ontwerptemperatuur 20.0  ºC 

Luchttemperatuur 19.0  ºC  

Verwarmingsbatterij ja 

WTW ja 

Type WTW tegenstroomwarmtewisselaar kunststof 

Vorstbeveiliging voorverwarming buitenlucht 

qv,10 1.200  dm³/(s.m² Ag) 

Gebouwhoogte 2.8  m 

Reductiefactor z 1.0  

Bedrijfswijze continu bedrijf  

 

Totaal warmteverlies 987  W 

 
 

Transmissieverlies 
 

# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

1 
Vloer - Tussen, beton 
zonder plenum 

plafond  1  1.31 2.48  18.0 1.0 0.115 10 

2 
Vloer - Tussen, beton 
zonder plenum 

plafond  1  4.69 2.48  22.0 1.0 -0.038 -12 

3 
Vloer - Tussen, beton 
zonder plenum 

plafond  1  2.23 2.48  20.0 1.0 0.038 6 

4 
Vloer - Tussen, beton 
zonder plenum 

plafond  1  14.71 2.48  20.0 1.0 0.038 36 

5 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 270 1  6.70 2.78  20.0  0.000 0 

6 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 270 1  0.53 2.78  20.0  0.000 0 

7 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 90 1  5.35 2.78  22.0  -0.077 -30 

8 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 180 1  5.89 2.78  22.0  -0.077 -33 

9 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 90 1  6.97 2.78  20.0  0.000 0 

10 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 180 1  9.19 2.78  18.0  0.077 51 

11 
Vloer - Tussen, beton 
zonder plenum 

vloer  1  17.01 2.48  10.0  0.000 0 

12 
Vloer - Tussen, beton 
zonder plenum 

vloer  1  6.10 2.48  20.0  0.000 0 

13 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=2) 

wand 0 1  11.67 0.46 0.10 -6.0  1.000 170 

14 Raam - HR++ glas kozijn 0   0.25 2.40 0.10 -6.0  1.000 16 

15 Raam - HR++ glas glas 0   2.27 1.10 0.10 -6.0  1.000 71 
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# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

16 Raam - HR++ glas kozijn 0   0.25 2.40 0.10 -6.0  1.000 16 

17 Raam - HR++ glas glas 0   2.27 1.10 0.10 -6.0  1.000 71 

18 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 270 1  5.31 2.78  20.0  0.000 0 

Totale oppervlakte [m²] 102.72 Totaal transmissieverlies [W] 373 

 
 

Ventilatieverlies 
 

Type Debiet Oorsprong 
Temp 

[ºC] 
Warmteverlies 

[W] 

infiltratie 0.001180 m³/s  x  16.71 m² buitenopp buiten -6.0 592 

ventilatie 6.50 dm³/s  x  2.880 personen installatie 18.0 22 

ventilatie-eis 6.50 dm³/s  x  2.880 personen    

Totaal ventilatieverlies [W] 614 

 
 

Opwarmtoeslag 
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Resultaten ruimte 28 overloop 
 

Berekend volgens ISSO 53 

Type ruimte verblijfsgebied 

Gebouwfunctie gezondheidszorgfunctie 

 - met bedgebied 

Personen 0.000 personen 

Ventilatiesysteem systeem D 

Soort verwarming vloerverwarming 

Ontwerptemperatuur 22.0  ºC 

Luchttemperatuur 21.0  ºC  

Verwarmingsbatterij ja 

WTW ja 

Type WTW tegenstroomwarmtewisselaar kunststof 

Vorstbeveiliging voorverwarming buitenlucht 

qv,10 1.200  dm³/(s.m² Ag) 

Gebouwhoogte 2.8  m 

Reductiefactor z 1.0  

Bedrijfswijze continu bedrijf  

 

Totaal warmteverlies 227  W 

 
 

Transmissieverlies 
 

# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

1 
Vloer - Tussen, beton 
zonder plenum 

plafond  1  4.58 2.48  18.0  0.143 45 

2 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 270 1  5.35 2.78  20.0  0.071 30 

3 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 0 1  5.89 2.78  20.0  0.071 33 

4 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 90 1  5.29 2.78  20.0  0.071 29 

5 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 180 1  5.89 2.78  18.0  0.143 65 

6 
Vloer - Tussen, beton 
zonder plenum 

vloer  1  4.52 2.48  18.0  0.000 0 

Totale oppervlakte [m²] 31.52 Totaal transmissieverlies [W] 203 

 
 

Ventilatieverlies 
 

Type Debiet Oorsprong 
Temp 

[ºC] 
Warmteverlies 

[W] 

infiltratie 0.001180 m³/s  x  0.00 m² buitenopp buiten -6.0 0 

ventilatie 12.00 dm³/s  x  0.560 personen installatie 18.0 24 

ventilatie-eis 12.00 dm³/s  x  0.560 personen    

Totaal ventilatieverlies [W] 24 

 
 

Opwarmtoeslag 
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Resultaten ruimte 29 spreekkamer 
 

Berekend volgens ISSO 53 

Type ruimte verblijfsgebied 

Gebouwfunctie gezondheidszorgfunctie 

 - andere gezondheidszorgfunctie 

Personen 0.125 personen/m² 

Ventilatiesysteem systeem D 

Soort verwarming vloerverwarming 

Ontwerptemperatuur 20.0  ºC 

Luchttemperatuur 19.0  ºC  

Verwarmingsbatterij ja 

WTW ja 

Type WTW tegenstroomwarmtewisselaar kunststof 

Vorstbeveiliging voorverwarming buitenlucht 

qv,10 1.200  dm³/(s.m² Ag) 

Gebouwhoogte 2.8  m 

Reductiefactor z 0.7  

Bedrijfswijze continu bedrijf  

 

Totaal warmteverlies 1337  W 

 
 

Transmissieverlies 
 

# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

1 
Dak - Plat, beton 
(Rc=2.5) 

dak  1  7.36 0.37 0.10 -6.0  1.000 90 

2 
Vloer - Tussen, beton 
zonder plenum 

plafond  1  0.03 2.48  20.0 1.0 0.038 0 

3 
Vloer - Tussen, beton 
zonder plenum 

plafond  1  2.67 2.48  20.0 1.0 0.038 7 

4 
Vloer - Tussen, beton 
zonder plenum 

plafond  1  11.90 2.48  20.0 1.0 0.038 30 

5 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 239 1  5.57 2.78  20.0  0.000 0 

6 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 150 1  6.20 2.78  20.0  0.000 0 

7 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 60 1  3.20 2.78  20.0  0.000 0 

8 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 90 1  5.31 2.78  20.0  0.000 0 

9 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 150 1  3.38 2.78  18.0  0.077 19 

10 
Vloer - Begane grond 
beton (Rc=2.5) 

vloer  1  2.10 0.21  9.0  0.423 7 

11 
Vloer - Tussen, beton 
zonder plenum 

vloer  1  2.52 2.48  18.0  0.000 0 

12 
Vloer - Begane grond 
beton (Rc=2.5) 

vloer  1  7.36 0.21  9.0  0.423 24 

13 
Vloer - Tussen, beton 
zonder plenum 

vloer  1  10.01 2.48  20.0  0.000 0 

14 
Vloer - Tussen, beton 
zonder plenum 

vloer  1  0.03 2.48  10.0  0.000 0 

15 Wand - Binnen, wand 179 1  0.86 2.78  20.0  0.000 0 



 

  Vabi Elements Warmteverlies 3.5.1.21477 
  Gezondheidscentrum te Arnhem 
  13-5-2019  12:09:34 

59/ 138 

 

# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

kalkzandsteen 100 
mm 

16 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=2) 

wand 0 1  8.78 0.46 0.10 -6.0  1.000 128 

17 Raam - HR++ glas kozijn 0   0.25 2.40 0.10 -6.0  1.000 16 

18 Raam - HR++ glas glas 0   2.27 1.10 0.10 -6.0  1.000 71 

19 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=2) 

wand 60 1  0.61 0.46 0.10 -6.0  1.000 9 

20 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=2) 

wand 330 1  10.92 0.46 0.10 -6.0  1.000 159 

21 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=2) 

wand 239 1  4.86 0.46 0.10 -6.0  1.000 71 

22 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 180 1  6.79 2.78  20.0  0.000 0 

23 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 90 1  0.53 2.78  20.0  0.000 0 

Totale oppervlakte [m²] 103.55 Totaal transmissieverlies [W] 630 

 
 

Ventilatieverlies 
 

Type Debiet Oorsprong 
Temp 

[ºC] 
Warmteverlies 

[W] 

infiltratie 0.001180 m³/s  x  27.70 m² buitenopp buiten -6.0 686 

ventilatie 6.50 dm³/s  x  2.730 personen installatie 18.0 21 

ventilatie-eis 6.50 dm³/s  x  2.730 personen    

Totaal ventilatieverlies [W] 708 

 
 

Opwarmtoeslag 
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Resultaten ruimte 30 priklab 
 

Berekend volgens ISSO 53 

Type ruimte verblijfsgebied 

Gebouwfunctie gezondheidszorgfunctie 

 - met bedgebied 

Personen 0.050 personen/m² 

Ventilatiesysteem systeem D 

Soort verwarming vloerverwarming 

Ontwerptemperatuur 20.0  ºC 

Luchttemperatuur 19.0  ºC  

Verwarmingsbatterij ja 

WTW ja 

Type WTW tegenstroomwarmtewisselaar kunststof 

Vorstbeveiliging voorverwarming buitenlucht 

qv,10 1.200  dm³/(s.m² Ag) 

Gebouwhoogte 2.8  m 

Reductiefactor z 1.0  

Bedrijfswijze continu bedrijf  

 

Totaal warmteverlies 117  W 

 
 

Transmissieverlies 
 

# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

1 
Vloer - Tussen, beton 
zonder plenum 

plafond  1  0.65 2.48  18.0 1.0 0.115 5 

2 
Dak - Plat, beton 
(Rc=2.5) 

dak  1  1.24 0.37 0.10 -6.0  1.000 15 

3 
Vloer - Tussen, beton 
zonder plenum 

plafond  1  6.07 2.48  20.0 1.0 0.038 15 

4 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 330 1  6.20 2.78  20.0  0.000 0 

5 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 240 1  3.20 2.78  20.0  0.000 0 

6 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 90 1  6.70 2.78  20.0  0.000 0 

7 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 180 1  9.74 2.78  18.0  0.077 54 

8 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 191 1  0.44 2.78  18.0  0.077 2 

9 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 213 1  0.43 2.78  18.0  0.077 2 

10 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 236 1  0.89 2.78  18.0  0.077 5 

11 
Vloer - Begane grond 
beton (Rc=2.5) 

vloer  1  1.24 0.21  9.0  0.423 4 

12 
Vloer - Tussen, beton 
zonder plenum 

vloer  1  5.78 2.48  18.0  0.000 0 

13 
Vloer - Tussen, beton 
zonder plenum 

vloer  1  0.85 2.48  10.0  0.000 0 

14 Wand - Binnen, wand 0 1  6.79 2.78  20.0  0.000 0 
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# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

kalkzandsteen 100 
mm 

15 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 0 1  0.86 2.78  20.0  0.000 0 

Totale oppervlakte [m²] 51.12 Totaal transmissieverlies [W] 103 

 
 

Ventilatieverlies 
 

Type Debiet Oorsprong 
Temp 

[ºC] 
Warmteverlies 

[W] 

infiltratie 0.001180 m³/s  x  0.00 m² buitenopp buiten -6.0 0 

ventilatie 12.00 dm³/s  x  0.960 personen installatie 18.0 14 

ventilatie-eis 12.00 dm³/s  x  0.960 personen    

Totaal ventilatieverlies [W] 14 

 
 

Opwarmtoeslag 
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Resultaten ruimte 31 spreekkamer 
 

Berekend volgens ISSO 53 

Type ruimte verblijfsgebied 

Gebouwfunctie gezondheidszorgfunctie 

 - andere gezondheidszorgfunctie 

Personen 0.125 personen/m² 

Ventilatiesysteem systeem D 

Soort verwarming vloerverwarming 

Ontwerptemperatuur 20.0  ºC 

Luchttemperatuur 19.0  ºC  

Verwarmingsbatterij ja 

WTW ja 

Type WTW tegenstroomwarmtewisselaar kunststof 

Vorstbeveiliging voorverwarming buitenlucht 

qv,10 1.200  dm³/(s.m² Ag) 

Gebouwhoogte 2.8  m 

Reductiefactor z 1.0  

Bedrijfswijze continu bedrijf  

 

Totaal warmteverlies 1490  W 

 
 

Transmissieverlies 
 

# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

1 
Vloer - Tussen, beton 
zonder plenum 

plafond  1  0.26 2.48  18.0 1.0 0.115 2 

2 
Vloer - Tussen, beton 
zonder plenum 

plafond  1  1.08 2.48  20.0 1.0 0.038 3 

3 
Vloer - Tussen, beton 
zonder plenum 

plafond  1  18.78 2.48  20.0 1.0 0.038 47 

4 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 150 1  14.51 2.78  20.0  0.000 0 

5 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 59 1  5.57 2.78  20.0  0.000 0 

6 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 59 1  3.59 2.78  18.0  0.077 20 

7 
Vloer - Tussen, beton 
zonder plenum 

vloer  1  17.80 2.48  20.0  0.000 0 

8 
Vloer - Tussen, beton 
zonder plenum 

vloer  1  2.40 2.48  18.0  0.000 0 

9 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=2) 

wand 240 1  6.02 0.46 0.10 -6.0  1.000 88 

10 Raam - HR++ glas kozijn 240   0.43 2.40 0.10 -6.0  1.000 28 

11 Raam - HR++ glas glas 240   3.89 1.10 0.10 -6.0  1.000 121 

12 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=2) 

wand 330 1  15.94 0.46 0.10 -6.0  1.000 232 

Totale oppervlakte [m²] 90.25 Totaal transmissieverlies [W] 540 

 
 

Ventilatieverlies 
 

Type Debiet Oorsprong 
Temp 

[ºC] 
Warmteverlies 

[W] 

infiltratie 0.001180 m³/s  x  26.27 m² buitenopp buiten -6.0 930 
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Type Debiet Oorsprong 
Temp 

[ºC] 
Warmteverlies 

[W] 

ventilatie 6.50 dm³/s  x  2.520 personen installatie 18.0 20 

ventilatie-eis 6.50 dm³/s  x  2.520 personen    

Totaal ventilatieverlies [W] 950 

 
 

Opwarmtoeslag 
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Resultaten ruimte 32 spreekkamer 
 

Berekend volgens ISSO 53 

Type ruimte verblijfsgebied 

Gebouwfunctie gezondheidszorgfunctie 

 - andere gezondheidszorgfunctie 

Personen 0.125 personen/m² 

Ventilatiesysteem systeem D 

Soort verwarming vloerverwarming 

Ontwerptemperatuur 20.0  ºC 

Luchttemperatuur 19.0  ºC  

Verwarmingsbatterij ja 

WTW ja 

Type WTW tegenstroomwarmtewisselaar kunststof 

Vorstbeveiliging voorverwarming buitenlucht 

qv,10 1.200  dm³/(s.m² Ag) 

Gebouwhoogte 2.8  m 

Reductiefactor z 1.0  

Bedrijfswijze continu bedrijf  

 

Totaal warmteverlies 654  W 

 
 

Transmissieverlies 
 

# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

1 
Vloer - Tussen, beton 
zonder plenum 

plafond  1  0.75 2.48  18.0 1.0 0.115 6 

2 
Vloer - Tussen, beton 
zonder plenum 

plafond  1  2.54 2.48  18.0 1.0 0.115 19 

3 
Vloer - Tussen, beton 
zonder plenum 

plafond  1  0.88 2.48  20.0 1.0 0.038 2 

4 
Vloer - Tussen, beton 
zonder plenum 

plafond  1  13.11 2.48  20.0 1.0 0.038 33 

5 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 149 1  14.64 2.78  20.0  0.000 0 

6 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 330 1  14.51 2.78  20.0  0.000 0 

7 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 59 1  8.00 2.78  18.0  0.077 45 

8 
Vloer - Tussen, beton 
zonder plenum 

vloer  1  5.61 2.48  16.2  0.000 0 

9 
Vloer - Tussen, beton 
zonder plenum 

vloer  1  11.85 2.48  20.0  0.000 0 

10 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=2) 

wand 240 1  4.63 0.46 0.10 -6.0  1.000 67 

11 Raam - HR++ glas kozijn 240   0.43 2.40 0.10 -6.0  1.000 28 

12 Raam - HR++ glas glas 240   3.89 1.10 0.10 -6.0  1.000 121 

Totale oppervlakte [m²] 80.83 Totaal transmissieverlies [W] 320 

 
 

Ventilatieverlies 
 

Type Debiet Oorsprong 
Temp 

[ºC] 
Warmteverlies 

[W] 

infiltratie 0.001180 m³/s  x  8.95 m² buitenopp buiten -6.0 317 
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Type Debiet Oorsprong 
Temp 

[ºC] 
Warmteverlies 

[W] 

ventilatie 6.50 dm³/s  x  2.170 personen installatie 18.0 17 

ventilatie-eis 6.50 dm³/s  x  2.170 personen    

Totaal ventilatieverlies [W] 334 

 
 

Opwarmtoeslag 
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Resultaten ruimte 33 miva (toilet) 
 

Berekend volgens ISSO 53 

Type ruimte toiletruimte 

Gebouwfunctie gezondheidszorgfunctie 

 - andere gezondheidszorgfunctie 

Ventilatiesysteem systeem D 

Soort verwarming vloerverwarming 

Ontwerptemperatuur 18.0  ºC 

Luchttemperatuur 17.0  ºC  

qv,10 1.200  dm³/(s.m² Ag) 

Gebouwhoogte 2.8  m 

Reductiefactor z 1.0  

Bedrijfswijze continu bedrijf  

 

Totaal warmteverlies 0  W 

 
 

Transmissieverlies 
 

# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

1 
Vloer - Tussen, beton 
zonder plenum 

plafond  1  2.68 2.48  22.0 1.0 -0.125 -20 

2 
Vloer - Tussen, beton 
zonder plenum 

plafond  1  0.14 2.48  18.0 1.0 0.042 0 

3 
Vloer - Tussen, beton 
zonder plenum 

plafond  1  1.62 2.48  18.0 1.0 0.042 4 

4 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 180 1  6.40 2.78  18.0  0.000 0 

5 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 90 1  4.33 2.78  18.0  0.000 0 

6 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 239 1  1.19 2.78  18.0  0.000 0 

7 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 240 1  0.59 2.78  18.0  0.000 0 

8 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 254 1  0.59 2.78  18.0  0.000 0 

9 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 268 1  0.59 2.78  18.0  0.000 0 

10 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 282 1  0.59 2.78  18.0  0.000 0 

11 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 296 1  0.59 2.78  18.0  0.000 0 

12 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 310 1  0.59 2.78  18.0  0.000 0 

13 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 324 1  0.56 2.78  18.0  0.000 0 

14 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 338 1  0.59 2.78  18.0  0.000 0 

15 Wand - Binnen, wand 353 1  0.64 2.78  18.0  0.000 0 
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# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

kalkzandsteen 100 
mm 

16 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 0 1  5.39 2.78  18.0  0.000 0 

17 
Vloer - Begane grond 
beton (Rc=2.5) 

vloer  1  4.30 0.21  9.0  0.375 12 

18 
Vloer - Tussen, beton 
zonder plenum 

vloer  1  0.11 2.48  18.0  0.000 0 

19 
Vloer - Tussen, beton 
zonder plenum 

vloer  1  0.31 2.48  18.0  0.000 0 

Totale oppervlakte [m²] 31.80 Totaal transmissieverlies [W] -4 

 
 

Ventilatieverlies 
 

Type Debiet Oorsprong 
Temp 

[ºC] 
Warmteverlies 

[W] 

infiltratie 0.001180 m³/s  x  0.00 m² buitenopp buiten -6.0 0 

ventilatie 0.007000 m³/s ruimte 20 17.0 0 

ventilatie-eis 0.007000 m³/s    

Totaal ventilatieverlies [W] 0 

 
 

Opwarmtoeslag 
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Resultaten ruimte 34 toilet 
 

Berekend volgens ISSO 53 

Type ruimte toiletruimte 

Gebouwfunctie gezondheidszorgfunctie 

 - andere gezondheidszorgfunctie 

Ventilatiesysteem systeem D 

Soort verwarming vloerverwarming 

Ontwerptemperatuur 18.0  ºC 

Luchttemperatuur 17.0  ºC  

qv,10 1.200  dm³/(s.m² Ag) 

Gebouwhoogte 2.8  m 

Reductiefactor z 1.0  

Bedrijfswijze continu bedrijf  

 

Totaal warmteverlies 0  W 

 
 

Transmissieverlies 
 

# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

1 
Vloer - Tussen, beton 
zonder plenum 

plafond  1  1.88 2.48  22.0 1.0 -0.125 -14 

2 
Vloer - Tussen, beton 
zonder plenum 

plafond  1  1.03 2.48  18.0 1.0 0.042 3 

3 
Vloer - Tussen, beton 
zonder plenum 

plafond  1  6.73 2.48  18.0 1.0 0.042 17 

4 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 239 1  1.86 2.78  20.0  -0.083 -10 

5 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 239 1  6.26 2.78  20.0  -0.083 -35 

6 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 180 1  4.60 2.78  17.7  0.013 4 

7 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 0 1  6.40 2.78  18.0  0.000 0 

8 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 270 1  4.33 2.78  18.0  0.000 0 

9 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 239 1  0.58 2.78  18.0  0.000 0 

10 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 0 1  2.79 2.78  18.0  0.000 0 

11 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 90 1  12.12 2.78  18.0  0.000 0 

12 
Vloer - Begane grond 
beton (Rc=2.5) 

vloer  1  9.98 0.21  9.0  0.375 27 

13 
Vloer - Tussen, beton 
zonder plenum 

vloer  1  0.19 2.48  18.0  0.000 0 

Totale oppervlakte [m²] 58.75 Totaal transmissieverlies [W] -9 

 
 

Ventilatieverlies 
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Type Debiet Oorsprong 
Temp 

[ºC] 
Warmteverlies 

[W] 

infiltratie 0.001180 m³/s  x  0.00 m² buitenopp buiten -6.0 0 

ventilatie 0.007000 m³/s ruimte 20 17.0 0 

ventilatie-eis 0.007000 m³/s    

Totaal ventilatieverlies [W] 0 

 
 

Opwarmtoeslag 
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Resultaten ruimte 36 behandelkamer 
 

Berekend volgens ISSO 53 

Type ruimte verblijfsgebied 

Gebouwfunctie gezondheidszorgfunctie 

 - met bedgebied 

Personen 0.050 personen/m² 

Ventilatiesysteem systeem D 

Soort verwarming vloerverwarming 

Ontwerptemperatuur 20.0  ºC 

Luchttemperatuur 19.0  ºC  

Verwarmingsbatterij ja 

WTW ja 

Type WTW tegenstroomwarmtewisselaar kunststof 

Vorstbeveiliging voorverwarming buitenlucht 

qv,10 1.200  dm³/(s.m² Ag) 

Gebouwhoogte 2.8  m 

Reductiefactor z 1.0  

Bedrijfswijze continu bedrijf  

 

Totaal warmteverlies 344  W 

 
 

Transmissieverlies 
 

# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

1 
Vloer - Tussen, beton 
zonder plenum 

plafond  1  18.72 2.48  20.0 1.0 0.038 46 

2 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 180 1  8.73 2.78  20.0  0.000 0 

3 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 270 1  14.15 2.78  18.0  0.077 79 

4 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 0 1  7.26 2.78  18.0  0.077 40 

5 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 11 1  0.71 2.78  18.0  0.077 4 

6 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 33 1  0.70 2.78  18.0  0.077 4 

7 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 56 1  0.70 2.78  18.0  0.077 4 

8 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 79 1  0.71 2.78  18.0  0.077 4 

9 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 90 1  12.42 2.78  18.0  0.077 69 

10 
Vloer - Begane grond 
beton (Rc=2.5) 

vloer  1  18.55 0.21  9.0  0.423 61 

11 
Vloer - Tussen, beton 
zonder plenum 

vloer  1  0.54 2.48  18.0  0.000 0 

Totale oppervlakte [m²] 83.19 Totaal transmissieverlies [W] 311 

 
 

Ventilatieverlies 
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Type Debiet Oorsprong 
Temp 

[ºC] 
Warmteverlies 

[W] 

infiltratie 0.001180 m³/s  x  0.00 m² buitenopp buiten -6.0 0 

ventilatie 12.00 dm³/s  x  2.290 personen installatie 18.0 33 

ventilatie-eis 12.00 dm³/s  x  2.290 personen    

Totaal ventilatieverlies [W] 33 

 
 

Opwarmtoeslag 
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Resultaten ruimte 37 behandelkamer 
 

Berekend volgens ISSO 53 

Type ruimte verblijfsgebied 

Gebouwfunctie gezondheidszorgfunctie 

 - met bedgebied 

Personen 0.050 personen/m² 

Ventilatiesysteem systeem D 

Soort verwarming vloerverwarming 

Ontwerptemperatuur 20.0  ºC 

Luchttemperatuur 19.0  ºC  

Verwarmingsbatterij ja 

WTW ja 

Type WTW tegenstroomwarmtewisselaar kunststof 

Vorstbeveiliging voorverwarming buitenlucht 

qv,10 1.200  dm³/(s.m² Ag) 

Gebouwhoogte 2.8  m 

Reductiefactor z 1.0  

Bedrijfswijze continu bedrijf  

 

Totaal warmteverlies 238  W 

 
 

Transmissieverlies 
 

# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

1 
Vloer - Tussen, beton 
zonder plenum 

plafond  1  11.83 2.48  20.0 1.0 0.038 29 

2 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 180 1  2.83 2.78  18.0  0.077 16 

3 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 0 1  8.73 2.78  20.0  0.000 0 

4 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 180 1  3.89 2.78  18.0  0.077 22 

5 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 270 1  9.03 2.78  18.0  0.077 50 

6 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 90 1  7.31 2.78  18.0  0.077 41 

7 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 100 1  0.71 2.78  18.0  0.077 4 

8 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 123 1  0.70 2.78  18.0  0.077 4 

9 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 146 1  0.70 2.78  18.0  0.077 4 

10 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 168 1  0.71 2.78  18.0  0.077 4 

11 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 180 1  0.67 2.78  18.0  0.077 4 

12 
Vloer - Begane grond 
beton (Rc=2.5) 

vloer  1  12.23 0.21  9.0  0.423 40 
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# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

Totale oppervlakte [m²] 59.33 Totaal transmissieverlies [W] 217 

 
 

Ventilatieverlies 
 

Type Debiet Oorsprong 
Temp 

[ºC] 
Warmteverlies 

[W] 

infiltratie 0.001180 m³/s  x  0.00 m² buitenopp buiten -6.0 0 

ventilatie 12.00 dm³/s  x  1.440 personen installatie 18.0 21 

ventilatie-eis 12.00 dm³/s  x  1.440 personen    

Totaal ventilatieverlies [W] 21 

 
 

Opwarmtoeslag 
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Resultaten ruimte 39 spreekkamer 
 

Berekend volgens ISSO 53 

Type ruimte verblijfsgebied 

Gebouwfunctie gezondheidszorgfunctie 

 - andere gezondheidszorgfunctie 

Personen 0.125 personen/m² 

Ventilatiesysteem systeem D 

Soort verwarming vloerverwarming 

Ontwerptemperatuur 20.0  ºC 

Luchttemperatuur 19.0  ºC  

Verwarmingsbatterij ja 

WTW ja 

Type WTW tegenstroomwarmtewisselaar kunststof 

Vorstbeveiliging voorverwarming buitenlucht 

qv,10 1.200  dm³/(s.m² Ag) 

Gebouwhoogte 2.8  m 

Reductiefactor z 1.0  

Bedrijfswijze continu bedrijf  

 

Totaal warmteverlies 796  W 

 
 

Transmissieverlies 
 

# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

1 
Vloer - Tussen, beton 
zonder plenum 

plafond  1  2.33 2.48  18.0 1.0 0.115 17 

2 
Vloer - Tussen, beton 
zonder plenum 

plafond  1  2.23 2.48  18.0 1.0 0.115 17 

3 
Vloer - Tussen, beton 
zonder plenum 

plafond  1  0.05 2.48  18.0 1.0 0.115 0 

4 
Vloer - Tussen, beton 
zonder plenum 

plafond  1  15.35 2.48  20.0 1.0 0.038 38 

5 
Vloer - Tussen, beton 
zonder plenum 

plafond  1  1.13 2.48  18.0 1.0 0.115 8 

6 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 150 1  3.31 2.78  18.0  0.077 18 

7 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 150 1  3.00 2.78  18.0  0.077 17 

8 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 59 1  1.86 2.78  18.0  0.077 10 

9 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 59 1  6.26 2.78  18.0  0.077 35 

10 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 329 1  14.64 2.78  20.0  0.000 0 

11 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 329 1  2.96 2.78  18.0  0.077 16 

12 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 150 1  11.32 2.78  18.0  0.077 63 

13 
Vloer - Tussen, beton 
zonder plenum 

vloer  1  7.09 2.48  10.0  0.000 0 

14 Vloer - Tussen, beton vloer  1  5.83 2.48  20.0  0.000 0 
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# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

zonder plenum 

15 
Vloer - Tussen, beton 
zonder plenum 

vloer  1  3.36 2.48  18.0  0.000 0 

16 
Vloer - Tussen, beton 
zonder plenum 

vloer  1  2.01 2.48  16.2  0.000 0 

17 
Vloer - Tussen, beton 
zonder plenum 

vloer  1  2.66 2.48  20.0  0.000 0 

18 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=2) 

wand 240 1  4.65 0.46 0.10 -6.0  1.000 68 

19 Raam - HR++ glas kozijn 240   0.43 2.40 0.10 -6.0  1.000 28 

20 Raam - HR++ glas glas 240   3.89 1.10 0.10 -6.0  1.000 121 

Totale oppervlakte [m²] 94.33 Totaal transmissieverlies [W] 457 

 
 

Ventilatieverlies 
 

Type Debiet Oorsprong 
Temp 

[ºC] 
Warmteverlies 

[W] 

infiltratie 0.001180 m³/s  x  8.97 m² buitenopp buiten -6.0 318 

ventilatie 6.50 dm³/s  x  2.650 personen installatie 18.0 21 

ventilatie-eis 6.50 dm³/s  x  2.650 personen    

Totaal ventilatieverlies [W] 338 

 
 

Opwarmtoeslag 
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Resultaten ruimte 40 lift 
 

Berekend volgens ISSO 53 

Type ruimte verkeersruimte 

Gebouwfunctie gezondheidszorgfunctie 

 - andere gezondheidszorgfunctie 

Ventilatiesysteem systeem D 

Soort verwarming geen 

Ontwerptemperatuur 18.0  ºC 

qv,10 1.200  dm³/(s.m² Ag) 

Gebouwhoogte 2.8  m 

Reductiefactor z 1.0  

 

Totaal warmteverlies 0  W 

 
 

Transmissieverlies 
 

# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

1 
Vloer - Tussen, beton 
zonder plenum 

plafond  1  2.37 2.48  18.0  0.000 0 

2 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 330 1  3.31 2.78  20.0  -0.083 -18 

3 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 149 1  3.34 2.78  18.0  0.000 0 

4 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 239 1  3.86 2.78  18.0  0.000 0 

5 
Vloer - Tussen, beton 
zonder plenum 

vloer  1  2.39 2.48  18.0  0.000 0 

6 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 239 1  1.21 2.78  18.0  0.000 0 

7 
Vloer - Tussen, beton 
zonder plenum 

plafond  1  2.21 2.48  18.0  0.000 0 

8 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 60 1  4.84 2.78  17.7  0.000 0 

9 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 329 1  3.00 2.78  20.0  -0.083 -17 

10 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 149 1  1.84 2.78  18.0  0.000 0 

11 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 149 1  1.31 2.78  18.0  0.000 0 

12 
Vloer - Tussen, beton 
zonder plenum 

vloer  1  2.28 2.48  18.0  0.000 0 

Totale oppervlakte [m²] 31.95 Totaal transmissieverlies [W] -35 

 
 

Ventilatieverlies 
 

Type Debiet Oorsprong 
Temp 

[ºC] 
Warmteverlies 

[W] 

infiltratie 0.001180 m³/s  x  0.00 m² buitenopp buiten -6.0 0 

ventilatie 0.0 m³/h ruimte 39 19.0 0 
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Type Debiet Oorsprong 
Temp 

[ºC] 
Warmteverlies 

[W] 

Totaal ventilatieverlies [W] 0 

 
 

Opwarmtoeslag 
 

Opwarmtoeslag geen opwarmtoeslag bij onverwarmde ruimte 
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Resultaten ruimte 41 spreekkamer 
 

Berekend volgens ISSO 53 

Type ruimte verblijfsgebied 

Gebouwfunctie gezondheidszorgfunctie 

 - andere gezondheidszorgfunctie 

Personen 0.125 personen/m² 

Ventilatiesysteem systeem D 

Soort verwarming vloerverwarming 

Ontwerptemperatuur 20.0  ºC 

Luchttemperatuur 19.0  ºC  

Verwarmingsbatterij ja 

WTW ja 

Type WTW tegenstroomwarmtewisselaar kunststof 

Vorstbeveiliging voorverwarming buitenlucht 

qv,10 1.200  dm³/(s.m² Ag) 

Gebouwhoogte 2.8  m 

Reductiefactor z 1.0  

Bedrijfswijze continu bedrijf  

 

Totaal warmteverlies 1772  W 

 
 

Transmissieverlies 
 

# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

1 
Vloer - Tussen, beton 
zonder plenum 

plafond  1  18.79 2.48  20.0 1.0 0.038 47 

2 
Vloer - Tussen, beton 
zonder plenum 

plafond  1  3.96 2.48  20.0 1.0 0.038 10 

3 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 270 1  2.58 2.78  18.0  0.077 14 

4 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 270 1  8.86 2.78  20.0  0.000 0 

5 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 0 1  13.15 2.78  20.0  0.000 0 

6 
Vloer - Begane grond 
beton (Rc=2.5) 

vloer  1  23.24 0.21  9.0  0.423 76 

7 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=2) 

wand 180 1  8.32 0.46 0.10 -6.0  1.000 121 

8 Raam - HR++ glas kozijn 180   0.20 2.40 0.10 -6.0  1.000 13 

9 Raam - HR++ glas glas 180   1.78 1.10 0.10 -6.0  1.000 56 

10 Raam - HR++ glas kozijn 180   0.41 2.40 0.10 -6.0  1.000 27 

11 Raam - HR++ glas glas 180   3.73 1.10 0.10 -6.0  1.000 116 

12 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=2) 

wand 90 1  6.86 0.46 0.10 -6.0  1.000 100 

13 Raam - HR++ glas kozijn 90   0.41 2.40 0.10 -6.0  1.000 27 

14 Raam - HR++ glas glas 90   3.73 1.10 0.10 -6.0  1.000 116 

15 Raam - HR++ glas kozijn 90   0.18 2.40 0.10 -6.0  1.000 12 

16 Raam - HR++ glas glas 90   1.62 1.10 0.10 -6.0  1.000 51 

Totale oppervlakte [m²] 97.83 Totaal transmissieverlies [W] 785 

 
 

Ventilatieverlies 
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Type Debiet Oorsprong 
Temp 

[ºC] 
Warmteverlies 

[W] 

infiltratie 0.001180 m³/s  x  27.24 m² buitenopp buiten -6.0 964 

ventilatie 6.50 dm³/s  x  2.850 personen installatie 18.0 22 

ventilatie-eis 6.50 dm³/s  x  2.850 personen    

Totaal ventilatieverlies [W] 987 

 
 

Opwarmtoeslag 
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Resultaten ruimte 42 behandelkamer 
 

Berekend volgens ISSO 53 

Type ruimte verblijfsgebied 

Gebouwfunctie gezondheidszorgfunctie 

 - met bedgebied 

Personen 0.050 personen/m² 

Ventilatiesysteem systeem D 

Soort verwarming radiatoren HT 

Ontwerptemperatuur 20.0  ºC 

Verwarmingsbatterij ja 

WTW ja 

Type WTW tegenstroomwarmtewisselaar kunststof 

Vorstbeveiliging voorverwarming buitenlucht 

qv,10 1.200  dm³/(s.m² Ag) 

Gebouwhoogte 2.8  m 

Reductiefactor z 1.0  

Bedrijfswijze continu bedrijf  

 

Totaal warmteverlies 1001  W 

 
 

Transmissieverlies 
 

# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

1 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 0 1  8.15 2.78  20.0  0.000 0 

2 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 90 1  4.70 2.78  20.0  0.000 0 

3 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 0 1  3.26 2.78  18.0  0.077 18 

4 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 270 1  21.54 2.78  20.0  0.000 0 

5 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 90 1  16.75 2.78  20.0  0.000 0 

6 
Vloer - Tussen, beton 
zonder plenum 

vloer  1  1.14 2.48  20.0 -1.0 -0.038 -3 

7 
Vloer - Tussen, beton 
zonder plenum 

vloer  1  16.49 2.48  20.0 -1.0 -0.038 -41 

8 
Dak - Plat, beton 
(Rc=2.5) 

dak  1  18.32 0.37 0.10 -6.0 3.0 1.115 250 

9 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=2) 

wand 180 1  6.24 0.46 0.10 -6.0  1.000 91 

10 Raam - HR++ glas kozijn 180   0.55 2.40 0.10 -6.0  1.000 36 

11 Raam - HR++ glas glas 180   4.95 1.10 0.10 -6.0  1.000 154 

Totale oppervlakte [m²] 102.08 Totaal transmissieverlies [W] 505 

 
 

Ventilatieverlies 
 

Type Debiet Oorsprong 
Temp 

[ºC] 
Warmteverlies 

[W] 

infiltratie 0.001180 m³/s  x  11.74 m² buitenopp buiten -6.0 432 

ventilatie 12.00 dm³/s  x  2.190 personen installatie 18.0 63 

ventilatie-eis 12.00 dm³/s  x  2.190 personen    
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Type Debiet Oorsprong 
Temp 

[ºC] 
Warmteverlies 

[W] 

Totaal ventilatieverlies [W] 495 

 
 

Opwarmtoeslag 
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Resultaten ruimte 43 behandelkamer 
 

Berekend volgens ISSO 53 

Type ruimte verblijfsgebied 

Gebouwfunctie gezondheidszorgfunctie 

 - met bedgebied 

Personen 0.050 personen/m² 

Ventilatiesysteem systeem D 

Soort verwarming radiatoren HT 

Ontwerptemperatuur 20.0  ºC 

Verwarmingsbatterij ja 

WTW ja 

Type WTW tegenstroomwarmtewisselaar kunststof 

Vorstbeveiliging voorverwarming buitenlucht 

qv,10 1.200  dm³/(s.m² Ag) 

Gebouwhoogte 2.8  m 

Reductiefactor z 1.0  

Bedrijfswijze continu bedrijf  

 

Totaal warmteverlies 1005  W 

 
 

Transmissieverlies 
 

# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

1 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 270 1  4.67 2.78  20.0  0.000 0 

2 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 0 1  9.68 2.78  20.0  0.000 0 

3 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 90 1  7.26 2.78  20.0  0.000 0 

4 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 180 1  2.00 2.78  20.0  0.000 0 

5 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 90 1  14.25 2.78  20.0  0.000 0 

6 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 0 1  3.29 2.78  18.0  0.077 18 

7 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 270 1  16.75 2.78  20.0  0.000 0 

8 
Vloer - Tussen, beton 
zonder plenum 

vloer  1  3.96 2.48  20.0 -1.0 -0.038 -10 

9 
Vloer - Tussen, beton 
zonder plenum 

vloer  1  2.14 2.48  18.0 -1.0 0.038 5 

10 
Vloer - Tussen, beton 
zonder plenum 

vloer  1  0.36 2.48  20.0 -1.0 -0.038 -1 

11 
Vloer - Tussen, beton 
zonder plenum 

vloer  1  8.96 2.48  20.0 -1.0 -0.038 -22 

12 
Vloer - Tussen, beton 
zonder plenum 

vloer  1  1.04 2.48  20.0 -1.0 -0.038 -3 

13 
Vloer - Tussen, beton 
zonder plenum 

vloer  1  1.85 2.48  20.0 -1.0 -0.038 -5 

14 
Dak - Plat, beton 
(Rc=2.5) 

dak  1  19.35 0.37 0.10 -6.0 3.0 1.115 264 



 

  Vabi Elements Warmteverlies 3.5.1.21477 
  Gezondheidscentrum te Arnhem 
  13-5-2019  12:09:34 

83/ 138 

 

# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

15 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=2) 

wand 180 1  5.82 0.46 0.10 -6.0  1.000 85 

16 Raam - HR++ glas kozijn 180   0.55 2.40 0.10 -6.0  1.000 36 

17 Raam - HR++ glas glas 180   4.95 1.10 0.10 -6.0  1.000 154 

Totale oppervlakte [m²] 106.87 Totaal transmissieverlies [W] 522 

 
 

Ventilatieverlies 
 

Type Debiet Oorsprong 
Temp 

[ºC] 
Warmteverlies 

[W] 

infiltratie 0.001180 m³/s  x  11.32 m² buitenopp buiten -6.0 417 

ventilatie 12.00 dm³/s  x  2.320 personen installatie 18.0 67 

ventilatie-eis 12.00 dm³/s  x  2.320 personen    

Totaal ventilatieverlies [W] 483 

 
 

Opwarmtoeslag 
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Resultaten ruimte 44 kleedruimte 
 

Berekend volgens ISSO 53 

Type ruimte verblijfsgebied 

Gebouwfunctie gezondheidszorgfunctie 

 - andere gezondheidszorgfunctie 

Personen 0.000 personen 

Ventilatiesysteem systeem D 

Soort verwarming radiatoren HT 

Ontwerptemperatuur 20.0  ºC 

Verwarmingsbatterij ja 

WTW ja 

Type WTW tegenstroomwarmtewisselaar kunststof 

Vorstbeveiliging voorverwarming buitenlucht 

qv,10 1.200  dm³/(s.m² Ag) 

Gebouwhoogte 2.8  m 

Reductiefactor z 1.0  

Bedrijfswijze continu bedrijf  

 

Totaal warmteverlies 1322  W 

 
 

Transmissieverlies 
 

# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

1 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 90 1  11.09 2.78  18.0  0.077 62 

2 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 90 1  4.19 2.78  18.0  0.077 23 

3 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 90 1  4.92 2.78  22.0  -0.077 -27 

4 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 180 1  4.08 2.78  18.0  0.077 23 

5 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 239 1  16.04 2.78  20.0  0.000 0 

6 
Vloer - Tussen, beton 
zonder plenum 

vloer  1  14.71 2.48  20.0 -1.0 -0.038 -36 

7 
Vloer - Tussen, beton 
zonder plenum 

vloer  1  1.71 2.48  18.0 -1.0 0.038 4 

8 
Dak - Plat, beton 
(Rc=2.5) 

dak  1  16.90 0.37 0.10 -6.0 3.0 1.115 230 

9 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=2) 

wand 0 1  12.34 0.46 0.10 -6.0  1.000 180 

10 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=2) 

wand 270 1  4.25 0.46 0.10 -6.0  1.000 62 

11 Raam - HR++ glas kozijn 270   0.25 2.40 0.10 -6.0  1.000 16 

12 Raam - HR++ glas glas 270   2.25 1.10 0.10 -6.0  1.000 70 

Totale oppervlakte [m²] 92.73 Totaal transmissieverlies [W] 606 

 
 

Ventilatieverlies 
 

Type Debiet Oorsprong 
Temp 

[ºC] 
Warmteverlies 

[W] 

infiltratie 0.001180 m³/s  x  19.09 m² buitenopp buiten -6.0 703 
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Type Debiet Oorsprong 
Temp 

[ºC] 
Warmteverlies 

[W] 

ventilatie 6.50 dm³/s  x  0.820 personen installatie 18.0 13 

ventilatie-eis 6.50 dm³/s  x  0.820 personen    

Totaal ventilatieverlies [W] 716 

 
 

Opwarmtoeslag 
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Resultaten ruimte 45 behandelkamer 
 

Berekend volgens ISSO 53 

Type ruimte verblijfsgebied 

Gebouwfunctie gezondheidszorgfunctie 

 - met bedgebied 

Personen 0.050 personen/m² 

Ventilatiesysteem systeem D 

Soort verwarming radiatoren HT 

Ontwerptemperatuur 20.0  ºC 

Verwarmingsbatterij ja 

WTW ja 

Type WTW tegenstroomwarmtewisselaar kunststof 

Vorstbeveiliging voorverwarming buitenlucht 

qv,10 1.200  dm³/(s.m² Ag) 

Gebouwhoogte 2.8  m 

Reductiefactor z 0.7  

Bedrijfswijze continu bedrijf  

 

Totaal warmteverlies 1562  W 

 
 

Transmissieverlies 
 

# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

1 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 150 1  3.42 2.78  18.0  0.077 19 

2 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 150 1  4.87 2.78  20.0  0.000 0 

3 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 150 1  4.54 2.78  20.0  0.000 0 

4 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 240 1  7.39 2.78  20.0  0.000 0 

5 
Vloer - Tussen, beton 
zonder plenum 

vloer  1  11.90 2.48  20.0 -1.0 -0.038 -30 

6 
Dak - Plat, beton 
(Rc=2.5) 

dak  1  12.14 0.37 0.10 -6.0 3.0 1.115 165 

7 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=2) 

wand 330 1  13.28 0.46 0.10 -6.0  1.000 193 

8 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=2) 

wand 239 1  5.91 0.46 0.10 -6.0  1.000 86 

9 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=2) 

wand 60 1  10.89 0.46 0.10 -6.0  1.000 159 

10 Raam - HR++ glas kozijn 60   0.25 2.40 0.10 -6.0  1.000 16 

11 Raam - HR++ glas glas 60   2.25 1.10 0.10 -6.0  1.000 70 

Totale oppervlakte [m²] 76.85 Totaal transmissieverlies [W] 680 

 
 

Ventilatieverlies 
 

Type Debiet Oorsprong 
Temp 

[ºC] 
Warmteverlies 

[W] 

infiltratie 0.001180 m³/s  x  32.59 m² buitenopp buiten -6.0 840 

ventilatie 12.00 dm³/s  x  1.480 personen installatie 18.0 43 

ventilatie-eis 12.00 dm³/s  x  1.480 personen    
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Type Debiet Oorsprong 
Temp 

[ºC] 
Warmteverlies 

[W] 

Totaal ventilatieverlies [W] 883 

 
 

Opwarmtoeslag 
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Resultaten ruimte 46 behandelkamer 
 

Berekend volgens ISSO 53 

Type ruimte verblijfsgebied 

Gebouwfunctie gezondheidszorgfunctie 

 - met bedgebied 

Personen 0.050 personen/m² 

Ventilatiesysteem systeem D 

Soort verwarming radiatoren HT 

Ontwerptemperatuur 20.0  ºC 

Verwarmingsbatterij ja 

WTW ja 

Type WTW tegenstroomwarmtewisselaar kunststof 

Vorstbeveiliging voorverwarming buitenlucht 

qv,10 1.200  dm³/(s.m² Ag) 

Gebouwhoogte 2.8  m 

Reductiefactor z 1.0  

Bedrijfswijze continu bedrijf  

 

Totaal warmteverlies 2202  W 

 
 

Transmissieverlies 
 

# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

1 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 150 1  8.02 2.78  18.0  0.077 45 

2 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 60 1  3.82 2.78  18.0  0.077 21 

3 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 150 1  15.61 2.78  20.0  0.000 0 

4 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 330 1  4.54 2.78  20.0  0.000 0 

5 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 60 1  7.39 2.78  20.0  0.000 0 

6 
Vloer - Tussen, beton 
zonder plenum 

vloer  1  18.78 2.48  20.0 -1.0 -0.038 -47 

7 
Vloer - Tussen, beton 
zonder plenum 

vloer  1  2.67 2.48  20.0 -1.0 -0.038 -7 

8 
Vloer - Tussen, beton 
zonder plenum 

vloer  1  1.34 2.48  18.0 -1.0 0.038 3 

9 
Dak - Plat, beton 
(Rc=2.5) 

dak  1  23.29 0.37 0.10 -6.0 3.0 1.115 317 

10 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=2) 

wand 240 1  5.59 0.46 0.10 -6.0  1.000 81 

11 Raam - HR++ glas kozijn 240   0.60 2.40 0.10 -6.0  1.000 39 

12 Raam - HR++ glas glas 240   5.40 1.10 0.10 -6.0  1.000 168 

13 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=2) 

wand 330 1  15.63 0.46 0.10 -6.0  1.000 228 

14 Raam - HR++ glas kozijn 330   0.38 2.40 0.10 -6.0  1.000 24 

15 Raam - HR++ glas glas 330   3.38 1.10 0.10 -6.0  1.000 105 

Totale oppervlakte [m²] 116.43 Totaal transmissieverlies [W] 980 

 
 

Ventilatieverlies 
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Type Debiet Oorsprong 
Temp 

[ºC] 
Warmteverlies 

[W] 

infiltratie 0.001180 m³/s  x  30.97 m² buitenopp buiten -6.0 1140 

ventilatie 12.00 dm³/s  x  2.840 personen installatie 18.0 82 

ventilatie-eis 12.00 dm³/s  x  2.840 personen    

Totaal ventilatieverlies [W] 1222 

 
 

Opwarmtoeslag 
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Resultaten ruimte 47 administratie 
 

Berekend volgens ISSO 53 

Type ruimte verblijfsgebied 

Gebouwfunctie gezondheidszorgfunctie 

 - andere gezondheidszorgfunctie 

Personen 0.000 personen 

Ventilatiesysteem systeem D 

Soort verwarming radiatoren HT 

Ontwerptemperatuur 20.0  ºC 

Verwarmingsbatterij ja 

WTW ja 

Type WTW tegenstroomwarmtewisselaar kunststof 

Vorstbeveiliging voorverwarming buitenlucht 

qv,10 1.200  dm³/(s.m² Ag) 

Gebouwhoogte 2.8  m 

Reductiefactor z 1.0  

Bedrijfswijze continu bedrijf  

 

Totaal warmteverlies 1250  W 

 
 

Transmissieverlies 
 

# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

1 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 59 1  5.03 2.78  18.0  0.077 28 

2 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 150 1  12.88 2.78  20.0  0.000 0 

3 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 58 1  1.90 2.78  20.0  0.000 0 

4 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 149 1  6.10 2.78  20.0  0.000 0 

5 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 330 1  15.01 2.78  20.0  0.000 0 

6 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 60 1  3.55 2.78  18.0  0.077 20 

7 
Vloer - Begane grond 
beton (Rc=2.5) 

vloer  1  1.03 0.37 0.10 -6.0 -1.0 0.962 12 

8 
Vloer - Tussen, beton 
zonder plenum 

vloer  1  13.55 2.48  18.0 -1.0 0.038 34 

9 
Dak - Plat, beton 
(Rc=2.5) 

dak  1  15.02 0.37 0.10 -6.0 3.0 1.115 205 

10 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=2) 

wand 240 1  0.05 0.46 0.10 -6.0  1.000 1 

11 Raam - HR++ glas kozijn 240   0.53 2.40 0.10 -6.0  1.000 35 

12 Raam - HR++ glas glas 240   4.81 1.10 0.10 -6.0  1.000 150 

13 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 329 1  6.00 2.78  18.0  0.077 33 

14 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=2) 

wand 239 1  2.22 0.46 0.10 -6.0  1.000 32 

15 Raam - HR++ glas kozijn 239   0.33 2.40 0.10 -6.0  1.000 21 

16 Raam - HR++ glas glas 239   2.92 1.10 0.10 -6.0  1.000 91 



 

  Vabi Elements Warmteverlies 3.5.1.21477 
  Gezondheidscentrum te Arnhem 
  13-5-2019  12:09:34 

91/ 138 

 

# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

17 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=2) 

wand 150 1  0.97 0.46 0.10 -6.0  1.000 14 

18 Raam - HR++ glas kozijn 150   0.13 2.40 0.10 -6.0  1.000 8 

19 Raam - HR++ glas glas 150   1.13 1.10 0.10 -6.0  1.000 35 

Totale oppervlakte [m²] 93.16 Totaal transmissieverlies [W] 719 

 
 

Ventilatieverlies 
 

Type Debiet Oorsprong 
Temp 

[ºC] 
Warmteverlies 

[W] 

infiltratie 0.001180 m³/s  x  14.13 m² buitenopp buiten -6.0 520 

ventilatie 6.50 dm³/s  x  0.710 personen installatie 18.0 11 

ventilatie-eis 6.50 dm³/s  x  0.710 personen    

Totaal ventilatieverlies [W] 531 

 
 

Opwarmtoeslag 
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Resultaten ruimte 48 behandelkamer 
 

Berekend volgens ISSO 53 

Type ruimte verblijfsgebied 

Gebouwfunctie gezondheidszorgfunctie 

 - met bedgebied 

Personen 0.050 personen/m² 

Ventilatiesysteem systeem D 

Soort verwarming radiatoren HT 

Ontwerptemperatuur 20.0  ºC 

Verwarmingsbatterij ja 

WTW ja 

Type WTW tegenstroomwarmtewisselaar kunststof 

Vorstbeveiliging voorverwarming buitenlucht 

qv,10 1.200  dm³/(s.m² Ag) 

Gebouwhoogte 2.8  m 

Reductiefactor z 1.0  

Bedrijfswijze continu bedrijf  

 

Totaal warmteverlies 1370  W 

 
 

Transmissieverlies 
 

# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

1 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 0 1  3.26 2.78  18.0  0.077 18 

2 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 270 1  4.66 2.78  20.0  0.000 0 

3 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 0 1  9.92 2.78  20.0  0.000 0 

4 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 270 1  13.44 2.78  20.0  0.000 0 

5 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 90 1  21.54 2.78  20.0  0.000 0 

6 
Vloer - Tussen, beton 
zonder plenum 

vloer  1  19.19 2.48  20.0 -1.0 -0.038 -48 

7 
Dak - Plat, beton 
(Rc=2.5) 

dak  1  19.57 0.37 0.10 -6.0 3.0 1.115 267 

8 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=2) 

wand 180 1  4.16 0.46 0.10 -6.0  1.000 61 

9 Raam - HR++ glas kozijn 180   0.38 2.40 0.10 -6.0  1.000 24 

10 Raam - HR++ glas glas 180   3.38 1.10 0.10 -6.0  1.000 105 

11 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=2) 

wand 188 1  0.05 0.46 0.10 -6.0  1.000 1 

12 Raam - HR++ glas kozijn 188   0.51 2.40 0.10 -6.0  1.000 33 

13 Raam - HR++ glas glas 188   4.58 1.10 0.10 -6.0  1.000 143 

14 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=2) 

wand 180 1  0.01 0.46 0.10 -6.0  1.000 0 

15 Raam - HR++ glas kozijn 180   0.06 2.40 0.10 -6.0  1.000 4 

16 Raam - HR++ glas glas 180   0.55 1.10 0.10 -6.0  1.000 17 

17 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=2) 

wand 270 1  0.96 0.46 0.10 -6.0  1.000 14 

18 Raam - HR++ glas kozijn 270   0.17 2.40 0.10 -6.0  1.000 11 

19 Raam - HR++ glas glas 270   1.58 1.10 0.10 -6.0  1.000 49 



 

  Vabi Elements Warmteverlies 3.5.1.21477 
  Gezondheidscentrum te Arnhem 
  13-5-2019  12:09:34 

93/ 138 

 

# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

Totale oppervlakte [m²] 107.95 Totaal transmissieverlies [W] 700 

 
 

Ventilatieverlies 
 

Type Debiet Oorsprong 
Temp 

[ºC] 
Warmteverlies 

[W] 

infiltratie 0.001180 m³/s  x  16.37 m² buitenopp buiten -6.0 603 

ventilatie 12.00 dm³/s  x  2.350 personen installatie 18.0 68 

ventilatie-eis 12.00 dm³/s  x  2.350 personen    

Totaal ventilatieverlies [W] 670 

 
 

Opwarmtoeslag 
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Resultaten ruimte 49 wachtruimte 
 

Berekend volgens ISSO 53 

Type ruimte verblijfsgebied 

Gebouwfunctie gezondheidszorgfunctie 

 - andere gezondheidszorgfunctie 

Personen 0.000 personen 

Ventilatiesysteem systeem D 

Soort verwarming radiatoren HT 

Ontwerptemperatuur 20.0  ºC 

Verwarmingsbatterij ja 

WTW ja 

Type WTW tegenstroomwarmtewisselaar kunststof 

Vorstbeveiliging voorverwarming buitenlucht 

qv,10 1.200  dm³/(s.m² Ag) 

Gebouwhoogte 2.8  m 

Reductiefactor z 1.0  

Bedrijfswijze continu bedrijf  

 

Totaal warmteverlies 2093  W 

 
 

Transmissieverlies 
 

# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

1 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 90 1  5.10 2.78  20.0  0.000 0 

2 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 329 1  15.36 2.78  20.0  0.000 0 

3 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 0 1  4.28 2.78  18.0  0.077 24 

4 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 60 1  3.42 2.78  18.0  0.077 19 

5 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 90 1  13.44 2.78  20.0  0.000 0 

6 
Vloer - Begane grond 
beton (Rc=2.5) 

vloer  1  0.10 0.37 0.10 -6.0 -1.0 0.962 1 

7 
Vloer - Tussen, beton 
zonder plenum 

vloer  1  22.08 2.48  20.0 -1.0 -0.038 -55 

8 
Dak - Plat, beton 
(Rc=2.5) 

dak  1  22.48 0.37 0.10 -6.0 3.0 1.115 306 

9 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=2) 

wand 217 1  0.07 0.46 0.10 -6.0  1.000 1 

10 Raam - HR++ glas kozijn 217   0.73 2.40 0.10 -6.0  1.000 48 

11 Raam - HR++ glas glas 217   6.59 1.10 0.10 -6.0  1.000 206 

12 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=2) 

wand 203 1  0.07 0.46 0.10 -6.0  1.000 1 

13 Raam - HR++ glas kozijn 203   0.73 2.40 0.10 -6.0  1.000 48 

14 Raam - HR++ glas glas 203   6.59 1.10 0.10 -6.0  1.000 206 

15 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=2) 

wand 188 1  0.02 0.46 0.10 -6.0  1.000 0 

16 Raam - HR++ glas kozijn 188   0.22 2.40 0.10 -6.0  1.000 15 

17 Raam - HR++ glas glas 188   2.01 1.10 0.10 -6.0  1.000 63 

18 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=2) 

wand 240 1  0.01 0.46 0.10 -6.0  1.000 0 
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# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

19 Raam - HR++ glas kozijn 240   0.05 2.40 0.10 -6.0  1.000 3 

20 Raam - HR++ glas glas 240   0.45 1.10 0.10 -6.0  1.000 14 

21 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=2) 

wand 232 1  0.07 0.46 0.10 -6.0  1.000 1 

22 Raam - HR++ glas kozijn 232   0.73 2.40 0.10 -6.0  1.000 48 

23 Raam - HR++ glas glas 232   6.59 1.10 0.10 -6.0  1.000 206 

Totale oppervlakte [m²] 111.23 Totaal transmissieverlies [W] 1154 

 
 

Ventilatieverlies 
 

Type Debiet Oorsprong 
Temp 

[ºC] 
Warmteverlies 

[W] 

infiltratie 0.001180 m³/s  x  25.06 m² buitenopp buiten -6.0 922 

ventilatie 6.50 dm³/s  x  1.090 personen installatie 18.0 17 

ventilatie-eis 6.50 dm³/s  x  1.090 personen    

Totaal ventilatieverlies [W] 940 

 
 

Opwarmtoeslag 
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Resultaten ruimte 50 kleedruimte 
 

Berekend volgens ISSO 53 

Type ruimte verblijfsgebied 

Gebouwfunctie gezondheidszorgfunctie 

 - andere gezondheidszorgfunctie 

Personen 0.000 personen 

Ventilatiesysteem systeem D 

Soort verwarming radiatoren HT 

Ontwerptemperatuur 20.0  ºC 

Verwarmingsbatterij ja 

WTW ja 

Type WTW tegenstroomwarmtewisselaar kunststof 

Vorstbeveiliging voorverwarming buitenlucht 

qv,10 1.200  dm³/(s.m² Ag) 

Gebouwhoogte 2.8  m 

Reductiefactor z 1.0  

Bedrijfswijze continu bedrijf  

 

Totaal warmteverlies 773  W 

 
 

Transmissieverlies 
 

# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

1 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 149 1  3.36 2.78  22.0  -0.077 -19 

2 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 239 1  2.23 2.78  22.0  -0.077 -12 

3 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 149 1  6.44 2.78  18.0  0.077 36 

4 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 240 1  3.76 2.78  18.0  0.077 21 

5 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 240 1  9.64 2.78  18.0  0.077 54 

6 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 150 1  3.22 2.78  18.0  0.077 18 

7 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 330 1  4.87 2.78  20.0  0.000 0 

8 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 59 1  16.04 2.78  20.0  0.000 0 

9 
Vloer - Tussen, beton 
zonder plenum 

vloer  1  6.07 2.48  20.0 -1.0 -0.038 -15 

10 
Vloer - Tussen, beton 
zonder plenum 

vloer  1  0.03 2.48  20.0 -1.0 -0.038 -0 

11 
Vloer - Tussen, beton 
zonder plenum 

vloer  1  2.23 2.48  20.0 -1.0 -0.038 -6 

12 
Vloer - Tussen, beton 
zonder plenum 

vloer  1  4.16 2.48  18.0 -1.0 0.038 10 

13 
Dak - Plat, beton 
(Rc=2.5) 

dak  1  13.26 0.37 0.10 -6.0 3.0 1.115 181 

14 Wand - Buiten, wand 330 1  6.18 0.46 0.10 -6.0  1.000 90 
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# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

traditioneel (Rc=2) 

15 Raam - HR++ glas kozijn 330   0.25 2.40 0.10 -6.0  1.000 16 

16 Raam - HR++ glas glas 330   2.25 1.10 0.10 -6.0  1.000 70 

Totale oppervlakte [m²] 83.99 Totaal transmissieverlies [W] 444 

 
 

Ventilatieverlies 
 

Type Debiet Oorsprong 
Temp 

[ºC] 
Warmteverlies 

[W] 

infiltratie 0.001180 m³/s  x  8.68 m² buitenopp buiten -6.0 319 

ventilatie 6.50 dm³/s  x  0.630 personen installatie 18.0 10 

ventilatie-eis 6.50 dm³/s  x  0.630 personen    

Totaal ventilatieverlies [W] 329 

 
 

Opwarmtoeslag 
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Resultaten ruimte 51 gang 
 

Berekend volgens ISSO 53 

Type ruimte verkeersruimte 

Gebouwfunctie gezondheidszorgfunctie 

 - andere gezondheidszorgfunctie 

Ventilatiesysteem systeem D 

Soort verwarming radiatoren HT 

Ontwerptemperatuur 18.0  ºC 

qv,10 1.200  dm³/(s.m² Ag) 

Gebouwhoogte 2.8  m 

Reductiefactor z 1.0  

Bedrijfswijze continu bedrijf  

 

Totaal warmteverlies 0  W 

 
 

Transmissieverlies 
 

# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

1 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 239 1  3.64 2.78  18.0  0.000 0 

2 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 329 1  3.62 2.78  18.0  0.000 0 

3 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 149 1  4.06 2.78  18.0  0.000 0 

4 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 240 1  6.86 2.78  18.0  0.000 0 

5 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 330 1  2.39 2.78  18.0  0.000 0 

6 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 239 1  3.15 2.78  22.0  -0.167 -35 

7 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 330 1  10.06 2.78  22.0  -0.167 -112 

8 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 330 1  3.85 2.78  18.0  0.000 0 

9 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 90 1  4.29 2.78  18.0  0.000 0 

10 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 90 1  5.50 2.78  20.0  -0.083 -31 

11 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 90 1  9.98 2.78  20.0  -0.083 -55 

12 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 180 1  10.18 2.78  20.0  -0.083 -57 

13 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 240 1  4.67 2.78  20.0  -0.083 -26 

14 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 

wand 269 1  7.21 2.78  20.0  -0.083 -40 



 

  Vabi Elements Warmteverlies 3.5.1.21477 
  Gezondheidscentrum te Arnhem 
  13-5-2019  12:09:34 

99/ 138 

 

# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

mm 

15 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 241 1  3.13 2.78  20.0  -0.083 -17 

16 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 0 1  7.81 2.78  18.0  0.000 0 

17 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 90 1  8.58 2.78  18.0  0.000 0 

18 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 90 1  13.72 2.78  20.0  -0.083 -76 

19 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 330 1  3.22 2.78  20.0  -0.083 -18 

20 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 180 1  4.28 2.78  20.0  -0.083 -24 

21 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 240 1  3.42 2.78  20.0  -0.083 -19 

22 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 240 1  3.55 2.78  20.0  -0.083 -20 

23 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 0 1  4.08 2.78  20.0  -0.083 -23 

24 
Vloer - Tussen, beton 
zonder plenum 

vloer  1  1.13 2.48  20.0 -1.0 -0.125 -8 

25 
Vloer - Tussen, beton 
zonder plenum 

vloer  1  1.99 2.48  17.7 -1.0 -0.028 -3 

26 
Vloer - Tussen, beton 
zonder plenum 

vloer  1  6.73 2.48  18.0 -1.0 -0.042 -17 

27 
Vloer - Tussen, beton 
zonder plenum 

vloer  1  30.92 2.48  18.0 -1.0 -0.042 -77 

28 
Vloer - Tussen, beton 
zonder plenum 

vloer  1  3.80 2.48  20.0 -1.0 -0.125 -28 

29 
Dak - Plat, beton 
(Rc=2.5) 

dak  1  46.19 0.37 0.10 -6.0 3.0 1.125 586 

Totale oppervlakte [m²] 221.99 Totaal transmissieverlies [W] -100 

 
 

Ventilatieverlies 
 

Type Debiet Oorsprong 
Temp 

[ºC] 
Warmteverlies 

[W] 

infiltratie 0.001180 m³/s  x  0.00 m² buitenopp buiten -6.0 0 

ventilatie 0.0 m³/h ruimte 53 20.0 0 

Totaal ventilatieverlies [W] 0 

 
 

Opwarmtoeslag 
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Resultaten ruimte 52 techniek 
 

Berekend volgens ISSO 53 

Type ruimte overige ruimte 

Gebouwfunctie gezondheidszorgfunctie 

 - andere gezondheidszorgfunctie 

Ventilatiesysteem systeem D 

Soort verwarming geen 

Ontwerptemperatuur 19.0  ºC 

qv,10 1.200  dm³/(s.m² Ag) 

Gebouwhoogte 2.8  m 

Reductiefactor z 1.0  

 

Totaal warmteverlies 0  W 

 
 

Transmissieverlies 
 

# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

1 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 270 1  14.65 2.78  18.0  0.000 0 

2 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 0 1  1.90 2.78  22.0  -0.122 -16 

3 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 90 1  14.91 2.78  20.0  -0.042 -44 

4 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 0 1  3.74 2.78  20.0  -0.042 -11 

5 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 180 1  5.73 2.78  20.0  -0.042 -17 

6 
Vloer - Tussen, beton 
zonder plenum 

vloer  1  3.42 2.48  20.0  -0.042 -9 

7 
Vloer - Tussen, beton 
zonder plenum 

vloer  1  3.61 2.48  18.0  0.038 9 

8 
Dak - Plat, beton 
(Rc=2.5) 

dak  1  7.47 0.37 0.10 -6.0  1.000 88 

Totale oppervlakte [m²] 55.44 Totaal transmissieverlies [W] 0 

 
 

Ventilatieverlies 
 

Type Debiet Oorsprong 
Temp 

[ºC] 
Warmteverlies 

[W] 

infiltratie 0.001180 m³/s  x  0.00 m² buitenopp buiten -6.0 0 

ventilatie 0.0 m³/h ruimte 56 18.0 0 

Totaal ventilatieverlies [W] 0 

 
 

Opwarmtoeslag 
 

Opwarmtoeslag geen opwarmtoeslag bij onverwarmde ruimte 
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Resultaten ruimte 53 oefenzaal 
 

Berekend volgens ISSO 53 

Type ruimte verblijfsgebied 

Gebouwfunctie gezondheidszorgfunctie 

 - andere gezondheidszorgfunctie 

Personen 0.000 personen 

Ventilatiesysteem systeem D 

Soort verwarming radiatoren HT 

Ontwerptemperatuur 20.0  ºC 

Verwarmingsbatterij ja 

WTW ja 

Type WTW tegenstroomwarmtewisselaar kunststof 

Vorstbeveiliging voorverwarming buitenlucht 

qv,10 1.200  dm³/(s.m² Ag) 

Gebouwhoogte 2.8  m 

Reductiefactor z 1.0  

Bedrijfswijze continu bedrijf  

 

Totaal warmteverlies 7105  W 

 
 

Transmissieverlies 
 

# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

1 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 180 1  34.57 2.78  18.0  0.077 192 

2 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 270 1  9.81 2.78  20.0  0.000 0 

3 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 270 1  4.84 2.78  18.0  0.077 27 

4 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 270 1  9.19 2.78  22.0  -0.077 -51 

5 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 270 1  14.91 2.78  19.0  0.040 44 

6 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 180 1  3.74 2.78  19.0  0.040 11 

7 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 0 1  5.73 2.78  19.0  0.040 17 

8 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 270 1  13.72 2.78  18.0  0.077 76 

9 
Vloer - Tussen, beton 
zonder plenum 

vloer  1  11.83 2.48  20.0 -1.0 -0.038 -29 

10 
Vloer - Tussen, beton 
zonder plenum 

vloer  1  18.72 2.48  20.0 -1.0 -0.038 -46 

11 
Vloer - Tussen, beton 
zonder plenum 

vloer  1  7.62 2.48  20.0 -1.0 -0.038 -19 

12 
Vloer - Tussen, beton 
zonder plenum 

vloer  1  22.54 2.48  20.0 -1.0 -0.038 -56 

13 
Vloer - Tussen, beton 
zonder plenum 

vloer  1  12.77 2.48  20.0 -1.0 -0.038 -32 

14 Vloer - Tussen, beton vloer  1  11.55 2.48  20.0 -1.0 -0.038 -29 
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# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

zonder plenum 

15 
Vloer - Tussen, beton 
zonder plenum 

vloer  1  11.62 2.48  20.0 -1.0 -0.038 -29 

16 
Vloer - Tussen, beton 
zonder plenum 

vloer  1  10.99 2.48  20.0 -1.0 -0.038 -27 

17 
Vloer - Tussen, beton 
zonder plenum 

vloer  1  14.02 2.48  18.0 -1.0 0.038 35 

18 
Vloer - Tussen, beton 
zonder plenum 

vloer  1  22.28 2.48  18.0 -1.0 0.038 55 

19 
Dak - Plat, beton 
(Rc=2.5) 

dak  1  147.68 0.37 0.10 -6.0 3.0 1.115 2013 

20 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=2) 

wand 90 1  53.23 0.46 0.10 -6.0  1.000 775 

21 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=2) 

wand 0 1  11.08 0.46 0.10 -6.0  1.000 161 

22 Raam - HR++ glas kozijn 0   1.07 2.40 0.10 -6.0  1.000 70 

23 Raam - HR++ glas glas 0   9.68 1.10 0.10 -6.0  1.000 302 

24 Raam - HR++ glas kozijn 0   1.07 2.40 0.10 -6.0  1.000 70 

25 Raam - HR++ glas glas 0   9.68 1.10 0.10 -6.0  1.000 302 

Totale oppervlakte [m²] 473.93 Totaal transmissieverlies [W] 3831 

 
 

Ventilatieverlies 
 

Type Debiet Oorsprong 
Temp 

[ºC] 
Warmteverlies 

[W] 

infiltratie 0.001180 m³/s  x  85.81 m² buitenopp buiten -6.0 3159 

ventilatie 6.50 dm³/s  x  7.310 personen installatie 18.0 114 

ventilatie-eis 6.50 dm³/s  x  7.310 personen    

Totaal ventilatieverlies [W] 3273 

 
 

Opwarmtoeslag 
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Resultaten ruimte 54 douche 
 

Berekend volgens ISSO 53 

Type ruimte badruimte 

Gebouwfunctie gezondheidszorgfunctie 

 - andere gezondheidszorgfunctie 

Ventilatiesysteem systeem D 

Soort verwarming radiatoren HT 

Ontwerptemperatuur 22.0  ºC 

qv,10 1.200  dm³/(s.m² Ag) 

Gebouwhoogte 2.8  m 

Reductiefactor z 1.0  

Bedrijfswijze continu bedrijf  

 

Totaal warmteverlies 961  W 

 
 

Transmissieverlies 
 

# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

1 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 180 1  3.91 2.78  18.0  0.143 43 

2 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 180 1  3.74 2.78  18.0  0.143 42 

3 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 270 1  4.19 2.78  18.0  0.143 47 

4 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 90 1  9.19 2.78  20.0  0.071 51 

5 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 180 1  1.90 2.78  19.0  0.109 16 

6 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 270 1  4.92 2.78  20.0  0.071 27 

7 
Vloer - Tussen, beton 
zonder plenum 

vloer  1  4.69 2.48  20.0 -1.0 0.036 12 

8 
Vloer - Tussen, beton 
zonder plenum 

vloer  1  1.50 2.48  20.0 -1.0 0.036 4 

9 
Dak - Plat, beton 
(Rc=2.5) 

dak  1  6.55 0.37 0.10 -6.0 3.0 1.107 95 

10 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=2) 

wand 0 1  10.06 0.46 0.10 -6.0  1.000 158 

Totale oppervlakte [m²] 50.64 Totaal transmissieverlies [W] 495 

 
 

Ventilatieverlies 
 

Type Debiet Oorsprong 
Temp 

[ºC] 
Warmteverlies 

[W] 

infiltratie 0.001180 m³/s  x  10.06 m² buitenopp buiten -6.0 399 

ventilatie 0.014000 m³/s ruimte 56 18.0 67 

ventilatie-eis 0.014000 m³/s    

Totaal ventilatieverlies [W] 466 
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Opwarmtoeslag 
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Resultaten ruimte 55 toilet 
 

Berekend volgens ISSO 53 

Type ruimte toiletruimte 

Gebouwfunctie gezondheidszorgfunctie 

 - andere gezondheidszorgfunctie 

Ventilatiesysteem systeem D 

Soort verwarming radiatoren HT 

Ontwerptemperatuur 18.0  ºC 

qv,10 1.200  dm³/(s.m² Ag) 

Gebouwhoogte 2.8  m 

Reductiefactor z 1.0  

Bedrijfswijze continu bedrijf  

 

Totaal warmteverlies 0  W 

 
 

Transmissieverlies 
 

# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

1 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 180 1  3.65 2.78  18.0  0.000 0 

2 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 0 1  3.74 2.78  22.0  -0.167 -42 

3 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 90 1  4.19 2.78  22.0  -0.167 -47 

4 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 270 1  4.19 2.78  20.0  -0.083 -23 

5 
Vloer - Tussen, beton 
zonder plenum 

vloer  1  1.31 2.48  20.0 -1.0 -0.125 -10 

6 
Dak - Plat, beton 
(Rc=2.5) 

dak  1  1.45 0.37 0.10 -6.0 3.0 1.125 18 

Totale oppervlakte [m²] 18.52 Totaal transmissieverlies [W] -103 

 
 

Ventilatieverlies 
 

Type Debiet Oorsprong 
Temp 

[ºC] 
Warmteverlies 

[W] 

infiltratie 0.001180 m³/s  x  0.00 m² buitenopp buiten -6.0 0 

ventilatie 0.007000 m³/s ruimte 56 18.0 0 

ventilatie-eis 0.007000 m³/s    

Totaal ventilatieverlies [W] 0 

 
 

Opwarmtoeslag 
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Resultaten ruimte 56 Trappenhuis 
 

Berekend volgens ISSO 53 

Type ruimte verkeersruimte 

Gebouwfunctie gezondheidszorgfunctie 

 - andere gezondheidszorgfunctie 

Ventilatiesysteem systeem D 

Soort verwarming geen 

Ontwerptemperatuur 18.0  ºC 

qv,10 1.200  dm³/(s.m² Ag) 

Gebouwhoogte 2.8  m 

Reductiefactor z 1.0  

 

Totaal warmteverlies 0  W 

 
 

Transmissieverlies 
 

# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

1 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 0 1  3.65 2.78  18.0  0.000 0 

2 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 0 1  3.91 2.78  22.0  -0.167 -43 

3 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 90 1  4.84 2.78  20.0  -0.083 -27 

4 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 90 1  14.65 2.78  19.0  0.000 0 

5 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 180 1  7.81 2.78  18.0  0.000 0 

6 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 270 1  8.58 2.78  18.0  0.000 0 

7 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 270 1  11.09 2.78  20.0  -0.083 -62 

8 
Vloer - Tussen, beton 
zonder plenum 

vloer  1  4.58 2.48  22.0  -0.167 -45 

9 
Vloer - Tussen, beton 
zonder plenum 

vloer  1  8.28 2.48  18.0  0.000 0 

10 
Dak - Plat, beton 
(Rc=2.5) 

dak  1  13.52 0.37 0.10 -6.0  1.000 153 

Totale oppervlakte [m²] 80.91 Totaal transmissieverlies [W] -25 

 
 

Ventilatieverlies 
 

Type Debiet Oorsprong 
Temp 

[ºC] 
Warmteverlies 

[W] 

infiltratie 0.001180 m³/s  x  0.00 m² buitenopp buiten -6.0 0 

ventilatie 0.0 m³/h ruimte 53 20.0 0 

Totaal ventilatieverlies [W] 0 

 
 

Opwarmtoeslag 
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Opwarmtoeslag geen opwarmtoeslag bij onverwarmde ruimte 
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Resultaten ruimte 57 behandelkamer 
 

Berekend volgens ISSO 53 

Type ruimte verblijfsgebied 

Gebouwfunctie gezondheidszorgfunctie 

 - met bedgebied 

Personen 0.050 personen/m² 

Ventilatiesysteem systeem D 

Soort verwarming radiatoren HT 

Ontwerptemperatuur 20.0  ºC 

Verwarmingsbatterij ja 

WTW ja 

Type WTW tegenstroomwarmtewisselaar kunststof 

Vorstbeveiliging voorverwarming buitenlucht 

qv,10 1.200  dm³/(s.m² Ag) 

Gebouwhoogte 2.8  m 

Reductiefactor z 1.0  

Bedrijfswijze continu bedrijf  

 

Totaal warmteverlies 957  W 

 
 

Transmissieverlies 
 

# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

1 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 59 1  1.55 2.78  18.0  0.077 9 

2 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 59 1  9.06 2.78  18.0  0.077 50 

3 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 150 1  15.54 2.78  20.0  0.000 0 

4 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 330 1  15.61 2.78  20.0  0.000 0 

5 
Vloer - Tussen, beton 
zonder plenum 

vloer  1  13.11 2.48  20.0 -1.0 -0.038 -33 

6 
Vloer - Tussen, beton 
zonder plenum 

vloer  1  1.08 2.48  20.0 -1.0 -0.038 -3 

7 
Dak - Plat, beton 
(Rc=2.5) 

dak  1  14.72 0.37 0.10 -6.0 3.0 1.115 201 

8 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=2) 

wand 240 1  5.27 0.46 0.10 -6.0  1.000 77 

9 Raam - HR++ glas kozijn 240   0.57 2.40 0.10 -6.0  1.000 37 

10 Raam - HR++ glas glas 240   5.18 1.10 0.10 -6.0  1.000 161 

Totale oppervlakte [m²] 81.69 Totaal transmissieverlies [W] 500 

 
 

Ventilatieverlies 
 

Type Debiet Oorsprong 
Temp 

[ºC] 
Warmteverlies 

[W] 

infiltratie 0.001180 m³/s  x  11.02 m² buitenopp buiten -6.0 406 

ventilatie 12.00 dm³/s  x  1.760 personen installatie 18.0 51 

ventilatie-eis 12.00 dm³/s  x  1.760 personen    

Totaal ventilatieverlies [W] 457 
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Opwarmtoeslag 
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Resultaten ruimte 58 beheersstichting 
 

Berekend volgens ISSO 53 

Type ruimte verblijfsgebied 

Gebouwfunctie gezondheidszorgfunctie 

 - andere gezondheidszorgfunctie 

Personen 0.000 personen 

Ventilatiesysteem systeem D 

Soort verwarming radiatoren HT 

Ontwerptemperatuur 20.0  ºC 

Verwarmingsbatterij ja 

WTW ja 

Type WTW tegenstroomwarmtewisselaar kunststof 

Vorstbeveiliging voorverwarming buitenlucht 

qv,10 1.200  dm³/(s.m² Ag) 

Gebouwhoogte 2.8  m 

Reductiefactor z 1.0  

Bedrijfswijze continu bedrijf  

 

Totaal warmteverlies 1158  W 

 
 

Transmissieverlies 
 

# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

1 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 329 1  3.90 2.78  18.0  0.077 22 

2 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 59 1  3.72 2.78  18.0  0.077 21 

3 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 59 1  1.67 2.78  18.0  0.077 9 

4 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 150 1  4.36 2.78  18.0  0.077 24 

5 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 59 1  4.28 2.78  18.0  0.077 24 

6 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 330 1  15.54 2.78  20.0  0.000 0 

7 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 61 1  3.13 2.78  18.0  0.077 17 

8 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 150 1  15.01 2.78  20.0  0.000 0 

9 
Vloer - Tussen, beton 
zonder plenum 

vloer  1  15.35 2.48  20.0 -1.0 -0.038 -38 

10 
Vloer - Tussen, beton 
zonder plenum 

vloer  1  0.88 2.48  20.0 -1.0 -0.038 -2 

11 
Vloer - Tussen, beton 
zonder plenum 

vloer  1  1.94 2.48  18.0 -1.0 0.038 5 

12 
Dak - Plat, beton 
(Rc=2.5) 

dak  1  19.04 0.37 0.10 -6.0 3.0 1.115 259 

13 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=2) 

wand 240 1  7.64 0.46 0.10 -6.0  1.000 111 

14 Raam - HR++ glas kozijn 240   0.57 2.40 0.10 -6.0  1.000 37 
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# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

15 Raam - HR++ glas glas 240   5.18 1.10 0.10 -6.0  1.000 161 

Totale oppervlakte [m²] 102.21 Totaal transmissieverlies [W] 651 

 
 

Ventilatieverlies 
 

Type Debiet Oorsprong 
Temp 

[ºC] 
Warmteverlies 

[W] 

infiltratie 0.001180 m³/s  x  13.39 m² buitenopp buiten -6.0 493 

ventilatie 6.50 dm³/s  x  0.910 personen installatie 18.0 14 

ventilatie-eis 6.50 dm³/s  x  0.910 personen    

Totaal ventilatieverlies [W] 507 

 
 

Opwarmtoeslag 
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Resultaten ruimte 59 huiskamer 
 

Berekend volgens ISSO 53 

Type ruimte verblijfsgebied 

Gebouwfunctie gezondheidszorgfunctie 

 - andere gezondheidszorgfunctie 

Personen 0.000 personen 

Ventilatiesysteem systeem D 

Soort verwarming radiatoren HT 

Ontwerptemperatuur 20.0  ºC 

Verwarmingsbatterij ja 

WTW ja 

Type WTW tegenstroomwarmtewisselaar kunststof 

Vorstbeveiliging voorverwarming buitenlucht 

qv,10 1.200  dm³/(s.m² Ag) 

Gebouwhoogte 2.8  m 

Reductiefactor z 1.0  

Bedrijfswijze continu bedrijf  

 

Totaal warmteverlies 1032  W 

 
 

Transmissieverlies 
 

# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

1 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 60 1  4.67 2.78  18.0  0.077 26 

2 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 89 1  7.21 2.78  18.0  0.077 40 

3 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 149 1  15.36 2.78  20.0  0.000 0 

4 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 330 1  12.88 2.78  20.0  0.000 0 

5 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 238 1  1.90 2.78  20.0  0.000 0 

6 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 329 1  6.10 2.78  20.0  0.000 0 

7 
Vloer - Begane grond 
beton (Rc=2.5) 

vloer  1  1.83 0.37 0.10 -6.0 -1.0 0.962 21 

8 
Vloer - Tussen, beton 
zonder plenum 

vloer  1  7.63 2.48  18.0 -1.0 0.038 19 

9 
Vloer - Tussen, beton 
zonder plenum 

vloer  1  4.89 2.48  20.0 -1.0 -0.038 -12 

10 
Dak - Plat, beton 
(Rc=2.5) 

dak  1  14.88 0.37 0.10 -6.0 3.0 1.115 203 

11 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=2) 

wand 240 1  0.09 0.46 0.10 -6.0  1.000 1 

12 Raam - HR++ glas kozijn 240   0.91 2.40 0.10 -6.0  1.000 59 

13 Raam - HR++ glas glas 240   8.22 1.10 0.10 -6.0  1.000 257 

Totale oppervlakte [m²] 86.57 Totaal transmissieverlies [W] 614 

 
 

Ventilatieverlies 
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Type Debiet Oorsprong 
Temp 

[ºC] 
Warmteverlies 

[W] 

infiltratie 0.001180 m³/s  x  11.06 m² buitenopp buiten -6.0 407 

ventilatie 6.50 dm³/s  x  0.710 personen installatie 18.0 11 

ventilatie-eis 6.50 dm³/s  x  0.710 personen    

Totaal ventilatieverlies [W] 418 

 
 

Opwarmtoeslag 
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Resultaten ruimte 60 pantry 
 

Berekend volgens ISSO 53 

Type ruimte verblijfsgebied met kooktoestel 

Gebouwfunctie gezondheidszorgfunctie 

 - andere gezondheidszorgfunctie 

Personen 0.000 personen 

Ventilatiesysteem systeem D 

Soort verwarming radiatoren HT 

Ontwerptemperatuur 20.0  ºC 

qv,10 1.200  dm³/(s.m² Ag) 

Gebouwhoogte 2.8  m 

Reductiefactor z 1.0  

Bedrijfswijze continu bedrijf  

 

Totaal warmteverlies 310  W 

 
 

Transmissieverlies 
 

# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

1 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 180 1  10.10 2.78  18.0  0.077 56 

2 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 90 1  9.81 2.78  20.0  0.000 0 

3 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 270 1  9.98 2.78  18.0  0.077 55 

4 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 0 1  10.18 2.78  18.0  0.077 57 

5 
Vloer - Tussen, beton 
zonder plenum 

vloer  1  8.56 2.48  18.0 -1.0 0.038 21 

6 
Dak - Plat, beton 
(Rc=2.5) 

dak  1  8.86 0.37 0.10 -6.0 3.0 1.115 121 

Totale oppervlakte [m²] 57.49 Totaal transmissieverlies [W] 310 

 
 

Ventilatieverlies 
 

Type Debiet Oorsprong 
Temp 

[ºC] 
Warmteverlies 

[W] 

infiltratie 0.001180 m³/s  x  0.00 m² buitenopp buiten -6.0 0 

ventilatie 6.50 dm³/s  x  0.410 personen ruimte 53 20.0 0 

ventilatie-eis 6.50 dm³/s  x  0.410 personen    

Totaal ventilatieverlies [W] 0 

 
 

Opwarmtoeslag 
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Resultaten ruimte 61 behandelkamer 
 

Berekend volgens ISSO 53 

Type ruimte verblijfsgebied 

Gebouwfunctie gezondheidszorgfunctie 

 - met bedgebied 

Personen 0.050 personen/m² 

Ventilatiesysteem systeem D 

Soort verwarming radiatoren HT 

Ontwerptemperatuur 20.0  ºC 

Verwarmingsbatterij ja 

WTW ja 

Type WTW tegenstroomwarmtewisselaar kunststof 

Vorstbeveiliging voorverwarming buitenlucht 

qv,10 1.200  dm³/(s.m² Ag) 

Gebouwhoogte 2.8  m 

Reductiefactor z 1.0  

Bedrijfswijze continu bedrijf  

 

Totaal warmteverlies 262  W 

 
 

Transmissieverlies 
 

# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

1 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 90 1  6.11 2.78  18.0  0.077 34 

2 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 0 1  9.92 2.78  18.0  0.077 55 

3 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 270 1  5.50 2.78  18.0  0.077 31 

4 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 270 1  5.10 2.78  20.0  0.000 0 

5 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 90 1  4.66 2.78  20.0  0.000 0 

6 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 180 1  9.92 2.78  20.0  0.000 0 

7 
Vloer - Tussen, beton 
zonder plenum 

vloer  1  1.06 2.48  18.0 -1.0 0.038 3 

8 
Vloer - Tussen, beton 
zonder plenum 

vloer  1  7.88 2.48  20.0 -1.0 -0.038 -20 

9 
Dak - Plat, beton 
(Rc=2.5) 

dak  1  9.39 0.37 0.10 -6.0 3.0 1.115 128 

Totale oppervlakte [m²] 59.54 Totaal transmissieverlies [W] 231 

 
 

Ventilatieverlies 
 

Type Debiet Oorsprong 
Temp 

[ºC] 
Warmteverlies 

[W] 

infiltratie 0.001180 m³/s  x  0.00 m² buitenopp buiten -6.0 0 

ventilatie 12.00 dm³/s  x  1.100 personen installatie 18.0 32 

ventilatie-eis 12.00 dm³/s  x  1.100 personen    

Totaal ventilatieverlies [W] 32 
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Opwarmtoeslag 
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Resultaten ruimte 62 gang 
 

Berekend volgens ISSO 53 

Type ruimte verkeersruimte 

Gebouwfunctie gezondheidszorgfunctie 

 - andere gezondheidszorgfunctie 

Ventilatiesysteem systeem D 

Soort verwarming radiatoren HT 

Ontwerptemperatuur 18.0  ºC 

qv,10 1.200  dm³/(s.m² Ag) 

Gebouwhoogte 2.8  m 

Reductiefactor z 1.0  

Bedrijfswijze continu bedrijf  

 

Totaal warmteverlies 0  W 

 
 

Transmissieverlies 
 

# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

1 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 90 1  6.11 2.78  20.0  -0.083 -34 

2 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 180 1  18.00 2.78  20.0  -0.083 -100 

3 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 270 1  6.15 2.78  20.0  -0.083 -34 

4 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 89 1  6.59 2.78  20.0  -0.083 -37 

5 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 180 1  2.83 2.78  20.0  -0.083 -16 

6 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 180 1  3.31 2.78  20.0  -0.083 -18 

7 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 270 1  6.11 2.78  20.0  -0.083 -34 

8 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 180 1  9.92 2.78  20.0  -0.083 -55 

9 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 0 1  10.10 2.78  20.0  -0.083 -56 

10 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 0 1  34.57 2.78  20.0  -0.083 -192 

11 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 270 1  4.29 2.78  18.0  0.000 0 

12 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 180 1  3.26 2.78  20.0  -0.083 -18 

13 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 180 1  3.29 2.78  20.0  -0.083 -18 

14 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 

wand 180 1  3.26 2.78  20.0  -0.083 -18 
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# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

mm 

15 
Vloer - Tussen, beton 
zonder plenum 

vloer  1  1.33 2.48  18.0 -1.0 -0.042 -3 

16 
Vloer - Tussen, beton 
zonder plenum 

vloer  1  0.39 2.48  20.0 -1.0 -0.125 -3 

17 
Vloer - Tussen, beton 
zonder plenum 

vloer  1  8.58 2.48  18.0 -1.0 -0.042 -21 

18 
Vloer - Tussen, beton 
zonder plenum 

vloer  1  3.13 2.48  18.0 -1.0 -0.042 -8 

19 
Vloer - Tussen, beton 
zonder plenum 

vloer  1  0.23 2.48  20.0 -1.0 -0.125 -2 

20 
Vloer - Tussen, beton 
zonder plenum 

vloer  1  2.38 2.48  20.0 -1.0 -0.125 -18 

21 
Vloer - Tussen, beton 
zonder plenum 

vloer  1  7.06 2.48  20.0 -1.0 -0.125 -53 

22 
Dak - Plat, beton 
(Rc=2.5) 

dak  1  24.40 0.37 0.10 -6.0 3.0 1.125 310 

23 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=2) 

wand 90 1  4.02 0.46 0.10 -6.0  1.000 54 

Totale oppervlakte [m²] 169.32 Totaal transmissieverlies [W] -375 

 
 

Ventilatieverlies 
 

Type Debiet Oorsprong 
Temp 

[ºC] 
Warmteverlies 

[W] 

infiltratie 0.001180 m³/s  x  4.02 m² buitenopp buiten -6.0 137 

ventilatie 0.0 m³/h ruimte 53 20.0 0 

Totaal ventilatieverlies [W] 137 

 
 

Opwarmtoeslag 
 



 

  Vabi Elements Warmteverlies 3.5.1.21477 
  Gezondheidscentrum te Arnhem 
  13-5-2019  12:09:34 

119/ 138 

 

 
 

Resultaten ruimte 63 behandelkamer 
 

Berekend volgens ISSO 53 

Type ruimte verblijfsgebied 

Gebouwfunctie gezondheidszorgfunctie 

 - met bedgebied 

Personen 0.050 personen/m² 

Ventilatiesysteem systeem D 

Soort verwarming radiatoren HT 

Ontwerptemperatuur 20.0  ºC 

Verwarmingsbatterij ja 

WTW ja 

Type WTW tegenstroomwarmtewisselaar kunststof 

Vorstbeveiliging voorverwarming buitenlucht 

qv,10 1.200  dm³/(s.m² Ag) 

Gebouwhoogte 2.8  m 

Reductiefactor z 1.0  

Bedrijfswijze continu bedrijf  

 

Totaal warmteverlies 2340  W 

 
 

Transmissieverlies 
 

# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

1 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 0 1  9.87 2.78  20.0  0.000 0 

2 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 90 1  4.67 2.78  20.0  0.000 0 

3 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 0 1  3.31 2.78  18.0  0.077 18 

4 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 270 1  7.26 2.78  20.0  0.000 0 

5 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 0 1  2.00 2.78  20.0  0.000 0 

6 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 270 1  14.25 2.78  20.0  0.000 0 

7 
Vloer - Tussen, beton 
zonder plenum 

vloer  1  18.79 2.48  20.0 -1.0 -0.038 -47 

8 
Vloer - Tussen, beton 
zonder plenum 

vloer  1  2.72 2.48  20.0 -1.0 -0.038 -7 

9 
Dak - Plat, beton 
(Rc=2.5) 

dak  1  22.01 0.37 0.10 -6.0 3.0 1.115 300 

10 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=2) 

wand 180 1  7.19 0.46 0.10 -6.0  1.000 105 

11 Raam - HR++ glas kozijn 180   0.28 2.40 0.10 -6.0  1.000 18 

12 Raam - HR++ glas glas 180   2.47 1.10 0.10 -6.0  1.000 77 

13 Raam - HR++ glas kozijn 180   0.55 2.40 0.10 -6.0  1.000 36 

14 Raam - HR++ glas glas 180   4.95 1.10 0.10 -6.0  1.000 154 

15 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=2) 

wand 90 1  8.42 0.46 0.10 -6.0  1.000 123 

16 Raam - HR++ glas kozijn 90   0.57 2.40 0.10 -6.0  1.000 37 

17 Raam - HR++ glas glas 90   5.18 1.10 0.10 -6.0  1.000 161 

18 Raam - HR++ glas kozijn 90   0.28 2.40 0.10 -6.0  1.000 18 
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# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

19 Raam - HR++ glas glas 90   2.47 1.10 0.10 -6.0  1.000 77 

Totale oppervlakte [m²] 117.25 Totaal transmissieverlies [W] 1072 

 
 

Ventilatieverlies 
 

Type Debiet Oorsprong 
Temp 

[ºC] 
Warmteverlies 

[W] 

infiltratie 0.001180 m³/s  x  32.37 m² buitenopp buiten -6.0 1192 

ventilatie 12.00 dm³/s  x  2.680 personen installatie 18.0 77 

ventilatie-eis 12.00 dm³/s  x  2.680 personen    

Totaal ventilatieverlies [W] 1269 

 
 

Opwarmtoeslag 
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Resultaten ruimte 64 behandelkamer 
 

Berekend volgens ISSO 53 

Type ruimte verblijfsgebied 

Gebouwfunctie gezondheidszorgfunctie 

 - met bedgebied 

Personen 0.050 personen/m² 

Ventilatiesysteem systeem D 

Soort verwarming radiatoren HT 

Ontwerptemperatuur 20.0  ºC 

Verwarmingsbatterij ja 

WTW ja 

Type WTW tegenstroomwarmtewisselaar kunststof 

Vorstbeveiliging voorverwarming buitenlucht 

qv,10 1.200  dm³/(s.m² Ag) 

Gebouwhoogte 2.8  m 

Reductiefactor z 1.0  

Bedrijfswijze continu bedrijf  

 

Totaal warmteverlies 1305  W 

 
 

Transmissieverlies 
 

# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

1 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 180 1  9.87 2.78  20.0  0.000 0 

2 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 270 1  4.67 2.78  20.0  0.000 0 

3 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 269 1  6.59 2.78  18.0  0.077 37 

4 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 0 1  2.83 2.78  18.0  0.077 16 

5 
Vloer - Tussen, beton 
zonder plenum 

vloer  1  9.43 2.48  20.0 -1.0 -0.038 -23 

6 
Dak - Plat, beton 
(Rc=2.5) 

dak  1  9.60 0.37 0.10 -6.0 3.0 1.115 131 

7 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=2) 

wand 90 1  5.67 0.46 0.10 -6.0  1.000 83 

8 Raam - HR++ glas kozijn 90   0.57 2.40 0.10 -6.0  1.000 37 

9 Raam - HR++ glas glas 90   5.18 1.10 0.10 -6.0  1.000 161 

10 
Wand - Buiten, 
traditioneel (Rc=2) 

wand 0 1  4.85 0.46 0.10 -6.0  1.000 71 

11 Raam - HR++ glas kozijn 0   0.22 2.40 0.10 -6.0  1.000 15 

12 Raam - HR++ glas glas 0   2.03 1.10 0.10 -6.0  1.000 63 

Totale oppervlakte [m²] 61.51 Totaal transmissieverlies [W] 590 

 
 

Ventilatieverlies 
 

Type Debiet Oorsprong 
Temp 

[ºC] 
Warmteverlies 

[W] 

infiltratie 0.001180 m³/s  x  18.53 m² buitenopp buiten -6.0 682 

ventilatie 12.00 dm³/s  x  1.160 personen installatie 18.0 33 

ventilatie-eis 12.00 dm³/s  x  1.160 personen    



 

  Vabi Elements Warmteverlies 3.5.1.21477 
  Gezondheidscentrum te Arnhem 
  13-5-2019  12:09:34 

122/ 138 

 

Type Debiet Oorsprong 
Temp 

[ºC] 
Warmteverlies 

[W] 

Totaal ventilatieverlies [W] 715 

 
 

Opwarmtoeslag 
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Resultaten ruimte 65 behandelkamer 
 

Berekend volgens ISSO 53 

Type ruimte verblijfsgebied 

Gebouwfunctie gezondheidszorgfunctie 

 - met bedgebied 

Personen 0.050 personen/m² 

Ventilatiesysteem systeem D 

Soort verwarming radiatoren HT 

Ontwerptemperatuur 20.0  ºC 

Verwarmingsbatterij ja 

WTW ja 

Type WTW tegenstroomwarmtewisselaar kunststof 

Vorstbeveiliging voorverwarming buitenlucht 

qv,10 1.200  dm³/(s.m² Ag) 

Gebouwhoogte 2.8  m 

Reductiefactor z 1.0  

Bedrijfswijze continu bedrijf  

 

Totaal warmteverlies 444  W 

 
 

Transmissieverlies 
 

# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

1 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 270 1  6.11 2.78  18.0  0.077 34 

2 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 0 1  18.00 2.78  18.0  0.077 100 

3 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 90 1  6.15 2.78  18.0  0.077 34 

4 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 90 1  4.67 2.78  20.0  0.000 0 

5 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 180 1  9.68 2.78  20.0  0.000 0 

6 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 180 1  8.15 2.78  20.0  0.000 0 

7 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 270 1  4.70 2.78  20.0  0.000 0 

8 
Vloer - Tussen, beton 
zonder plenum 

vloer  1  0.41 2.48  18.0 -1.0 0.038 1 

9 
Vloer - Tussen, beton 
zonder plenum 

vloer  1  0.47 2.48  18.0 -1.0 0.038 1 

10 
Vloer - Tussen, beton 
zonder plenum 

vloer  1  4.95 2.48  18.0 -1.0 0.038 12 

11 
Vloer - Tussen, beton 
zonder plenum 

vloer  1  9.07 2.48  20.0 -1.0 -0.038 -22 

12 
Vloer - Tussen, beton 
zonder plenum 

vloer  1  1.09 2.48  20.0 -1.0 -0.038 -3 

13 
Dak - Plat, beton 
(Rc=2.5) 

dak  1  16.81 0.37 0.10 -6.0 3.0 1.115 229 

Totale oppervlakte [m²] 90.26 Totaal transmissieverlies [W] 387 
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Ventilatieverlies 
 

Type Debiet Oorsprong 
Temp 

[ºC] 
Warmteverlies 

[W] 

infiltratie 0.001180 m³/s  x  0.00 m² buitenopp buiten -6.0 0 

ventilatie 12.00 dm³/s  x  2.000 personen installatie 18.0 58 

ventilatie-eis 12.00 dm³/s  x  2.000 personen    

Totaal ventilatieverlies [W] 58 

 
 

Opwarmtoeslag 
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Resultaten ruimte 66 gang 
 

Berekend volgens ISSO 53 

Type ruimte verkeersruimte 

Gebouwfunctie gezondheidszorgfunctie 

 - andere gezondheidszorgfunctie 

Ventilatiesysteem systeem D 

Soort verwarming radiatoren HT 

Ontwerptemperatuur 18.0  ºC 

qv,10 1.200  dm³/(s.m² Ag) 

Gebouwhoogte 2.8  m 

Reductiefactor z 1.0  

Bedrijfswijze continu bedrijf  

 

Totaal warmteverlies 0  W 

 
 

Transmissieverlies 
 

# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

1 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 59 1  8.79 2.78  22.0  -0.167 -98 

2 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 59 1  0.43 2.78  22.0  -0.167 -5 

3 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 239 1  6.00 2.78  18.0  0.000 0 

4 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 149 1  7.53 2.78  18.0  0.000 0 

5 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 239 1  9.06 2.78  20.0  -0.083 -50 

6 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 150 1  3.85 2.78  18.0  0.000 0 

7 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 60 1  9.64 2.78  20.0  -0.083 -54 

8 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 330 1  8.02 2.78  20.0  -0.083 -45 

9 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 240 1  3.82 2.78  20.0  -0.083 -21 

10 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 330 1  3.42 2.78  20.0  -0.083 -19 

11 
Vloer - Tussen, beton 
zonder plenum 

vloer  1  0.05 2.48  20.0 -1.0 -0.125 -0 

12 
Vloer - Tussen, beton 
zonder plenum 

vloer  1  1.03 2.48  18.0 -1.0 -0.042 -3 

13 
Vloer - Tussen, beton 
zonder plenum 

vloer  1  1.62 2.48  18.0 -1.0 -0.042 -4 

14 
Vloer - Tussen, beton 
zonder plenum 

vloer  1  2.54 2.48  20.0 -1.0 -0.125 -19 

15 
Vloer - Tussen, beton 
zonder plenum 

vloer  1  0.26 2.48  20.0 -1.0 -0.125 -2 

16 Vloer - Tussen, beton vloer  1  0.65 2.48  20.0 -1.0 -0.125 -5 
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# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

zonder plenum 

17 
Vloer - Tussen, beton 
zonder plenum 

vloer  1  5.66 2.48  18.0 -1.0 -0.042 -14 

18 
Dak - Plat, beton 
(Rc=2.5) 

dak  1  12.74 0.37 0.10 -6.0 3.0 1.125 162 

Totale oppervlakte [m²] 85.12 Totaal transmissieverlies [W] -176 

 
 

Ventilatieverlies 
 

Type Debiet Oorsprong 
Temp 

[ºC] 
Warmteverlies 

[W] 

infiltratie 0.001180 m³/s  x  0.00 m² buitenopp buiten -6.0 0 

ventilatie 0.0 m³/h ruimte 46 20.0 0 

Totaal ventilatieverlies [W] 0 

 
 

Opwarmtoeslag 
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Resultaten ruimte 67 toilet 
 

Berekend volgens ISSO 53 

Type ruimte toiletruimte 

Gebouwfunctie gezondheidszorgfunctie 

 - andere gezondheidszorgfunctie 

Ventilatiesysteem systeem D 

Soort verwarming radiatoren HT 

Ontwerptemperatuur 18.0  ºC 

qv,10 1.200  dm³/(s.m² Ag) 

Gebouwhoogte 2.8  m 

Reductiefactor z 1.0  

Bedrijfswijze continu bedrijf  

 

Totaal warmteverlies 0  W 

 
 

Transmissieverlies 
 

# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

1 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 149 1  7.36 2.78  18.0  0.000 0 

2 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 59 1  6.00 2.78  18.0  0.000 0 

3 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 329 1  7.53 2.78  18.0  0.000 0 

4 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 239 1  4.28 2.78  20.0  -0.083 -24 

5 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 239 1  1.55 2.78  20.0  -0.083 -9 

6 
Vloer - Tussen, beton 
zonder plenum 

vloer  1  2.23 2.48  20.0 -1.0 -0.125 -17 

7 
Vloer - Tussen, beton 
zonder plenum 

vloer  1  0.75 2.48  20.0 -1.0 -0.125 -6 

8 
Vloer - Tussen, beton 
zonder plenum 

vloer  1  0.75 2.48  18.0 -1.0 -0.042 -2 

9 
Dak - Plat, beton 
(Rc=2.5) 

dak  1  4.04 0.37 0.10 -6.0 3.0 1.125 51 

Totale oppervlakte [m²] 34.48 Totaal transmissieverlies [W] -5 

 
 

Ventilatieverlies 
 

Type Debiet Oorsprong 
Temp 

[ºC] 
Warmteverlies 

[W] 

infiltratie 0.001180 m³/s  x  0.00 m² buitenopp buiten -6.0 0 

ventilatie 0.007000 m³/s ruimte 66 18.0 0 

ventilatie-eis 0.007000 m³/s    

Totaal ventilatieverlies [W] 0 

 
 

Opwarmtoeslag 
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Resultaten ruimte 68 toilet 
 

Berekend volgens ISSO 53 

Type ruimte toiletruimte 

Gebouwfunctie gezondheidszorgfunctie 

 - andere gezondheidszorgfunctie 

Ventilatiesysteem systeem D 

Soort verwarming radiatoren HT 

Ontwerptemperatuur 18.0  ºC 

qv,10 1.200  dm³/(s.m² Ag) 

Gebouwhoogte 2.8  m 

Reductiefactor z 1.0  

Bedrijfswijze continu bedrijf  

 

Totaal warmteverlies 0  W 

 
 

Transmissieverlies 
 

# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

1 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 150 1  6.36 2.78  22.0  -0.167 -71 

2 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 240 1  3.67 2.78  22.0  -0.167 -41 

3 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 329 1  6.44 2.78  20.0  -0.083 -36 

4 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 60 1  3.76 2.78  20.0  -0.083 -21 

5 
Vloer - Tussen, beton 
zonder plenum 

vloer  1  0.14 2.48  18.0 -1.0 -0.042 -0 

6 
Vloer - Tussen, beton 
zonder plenum 

vloer  1  1.82 2.48  18.0 -1.0 -0.042 -5 

7 
Dak - Plat, beton 
(Rc=2.5) 

dak  1  2.13 0.37 0.10 -6.0 3.0 1.125 27 

Totale oppervlakte [m²] 24.31 Totaal transmissieverlies [W] -146 

 
 

Ventilatieverlies 
 

Type Debiet Oorsprong 
Temp 

[ºC] 
Warmteverlies 

[W] 

infiltratie 0.001180 m³/s  x  0.00 m² buitenopp buiten -6.0 0 

ventilatie 0.007000 m³/s ruimte 50 20.0 -17 

ventilatie-eis 0.007000 m³/s    

Totaal ventilatieverlies [W] -17 

 
 

Opwarmtoeslag 
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Resultaten ruimte 69 douche 
 

Berekend volgens ISSO 53 

Type ruimte badruimte 

Gebouwfunctie gezondheidszorgfunctie 

 - andere gezondheidszorgfunctie 

Ventilatiesysteem systeem D 

Soort verwarming radiatoren HT 

Ontwerptemperatuur 22.0  ºC 

qv,10 1.200  dm³/(s.m² Ag) 

Gebouwhoogte 2.8  m 

Reductiefactor z 1.0  

Bedrijfswijze continu bedrijf  

 

Totaal warmteverlies 588  W 

 
 

Transmissieverlies 
 

# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

1 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 330 1  6.36 2.78  18.0  0.143 71 

2 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 60 1  3.67 2.78  18.0  0.143 41 

3 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 239 1  8.79 2.78  18.0  0.143 98 

4 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 239 1  0.43 2.78  18.0  0.143 5 

5 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 59 1  3.15 2.78  18.0  0.143 35 

6 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 150 1  10.06 2.78  18.0  0.143 112 

7 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 329 1  3.36 2.78  20.0  0.071 19 

8 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 59 1  2.23 2.78  20.0  0.071 12 

9 
Vloer - Tussen, beton 
zonder plenum 

vloer  1  1.88 2.48  18.0 -1.0 0.107 14 

10 
Vloer - Tussen, beton 
zonder plenum 

vloer  1  2.68 2.48  18.0 -1.0 0.107 20 

11 
Vloer - Tussen, beton 
zonder plenum 

vloer  1  0.58 2.48  18.0 -1.0 0.107 4 

12 
Vloer - Tussen, beton 
zonder plenum 

vloer  1  0.32 2.48  18.0 -1.0 0.107 2 

13 
Dak - Plat, beton 
(Rc=2.5) 

dak  1  6.04 0.37 0.10 -6.0 3.0 1.107 88 

Totale oppervlakte [m²] 49.53 Totaal transmissieverlies [W] 520 

 
 

Ventilatieverlies 
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Type Debiet Oorsprong 
Temp 

[ºC] 
Warmteverlies 

[W] 

infiltratie 0.001180 m³/s  x  0.00 m² buitenopp buiten -6.0 0 

ventilatie 0.014000 m³/s ruimte 51 18.0 67 

ventilatie-eis 0.014000 m³/s    

Totaal ventilatieverlies [W] 67 

 
 

Opwarmtoeslag 
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Resultaten ruimte 70 lift 
 

Berekend volgens ISSO 53 

Type ruimte verkeersruimte 

Gebouwfunctie gezondheidszorgfunctie 

 - andere gezondheidszorgfunctie 

Ventilatiesysteem systeem D 

Soort verwarming geen 

Ontwerptemperatuur 18.0  ºC 

qv,10 1.200  dm³/(s.m² Ag) 

Gebouwhoogte 2.8  m 

Reductiefactor z 1.0  

 

Totaal warmteverlies 0  W 

 
 

Transmissieverlies 
 

# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

1 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 239 1  1.67 2.78  20.0  -0.083 -9 

2 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 330 1  4.36 2.78  20.0  -0.083 -24 

3 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 329 1  4.06 2.78  18.0  0.000 0 

4 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 60 1  6.86 2.78  18.0  0.000 0 

5 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 150 1  2.39 2.78  18.0  0.000 0 

6 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 239 1  5.03 2.78  20.0  -0.083 -28 

7 
Vloer - Tussen, beton 
zonder plenum 

vloer  1  2.37 2.48  18.0  0.000 0 

8 
Vloer - Tussen, beton 
zonder plenum 

vloer  1  2.21 2.48  18.0  0.000 0 

9 
Dak - Plat, beton 
(Rc=2.5) 

dak  1  5.00 0.37 0.10 -6.0  1.000 56 

10 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 149 1  6.00 2.78  20.0  -0.083 -33 

Totale oppervlakte [m²] 39.93 Totaal transmissieverlies [W] -38 

 
 

Ventilatieverlies 
 

Type Debiet Oorsprong 
Temp 

[ºC] 
Warmteverlies 

[W] 

infiltratie 0.001180 m³/s  x  0.00 m² buitenopp buiten -6.0 0 

ventilatie 0.0 m³/h ruimte 58 20.0 0 

Totaal ventilatieverlies [W] 0 

 
 

Opwarmtoeslag 
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Opwarmtoeslag geen opwarmtoeslag bij onverwarmde ruimte 
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Resultaten ruimte 71 toilet 
 

Berekend volgens ISSO 53 

Type ruimte toiletruimte 

Gebouwfunctie gezondheidszorgfunctie 

 - andere gezondheidszorgfunctie 

Ventilatiesysteem systeem D 

Soort verwarming radiatoren HT 

Ontwerptemperatuur 18.0  ºC 

qv,10 1.200  dm³/(s.m² Ag) 

Gebouwhoogte 2.8  m 

Reductiefactor z 1.0  

Bedrijfswijze continu bedrijf  

 

Totaal warmteverlies 0  W 

 
 

Transmissieverlies 
 

# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

1 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 329 1  7.36 2.78  18.0  0.000 0 

2 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 149 1  3.90 2.78  20.0  -0.083 -22 

3 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 239 1  3.72 2.78  20.0  -0.083 -21 

4 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 59 1  3.64 2.78  18.0  0.000 0 

5 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 149 1  3.62 2.78  18.0  0.000 0 

6 
Vloer - Tussen, beton 
zonder plenum 

vloer  1  2.33 2.48  20.0 -1.0 -0.125 -17 

7 
Dak - Plat, beton 
(Rc=2.5) 

dak  1  2.49 0.37 0.10 -6.0 3.0 1.125 32 

Totale oppervlakte [m²] 27.06 Totaal transmissieverlies [W] -28 

 
 

Ventilatieverlies 
 

Type Debiet Oorsprong 
Temp 

[ºC] 
Warmteverlies 

[W] 

infiltratie 0.001180 m³/s  x  0.00 m² buitenopp buiten -6.0 0 

ventilatie 0.007000 m³/s ruimte 51 18.0 0 

ventilatie-eis 0.007000 m³/s    

Totaal ventilatieverlies [W] 0 

 
 

Opwarmtoeslag 
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Resultaten ruimte 1571 werkkast 
 

Berekend volgens ISSO 53 

Type ruimte overige ruimte 

Gebouwfunctie gezondheidszorgfunctie 

 - andere gezondheidszorgfunctie 

Ventilatiesysteem systeem D 

Soort verwarming geen 

Ontwerptemperatuur 17.7  ºC 

qv,10 1.200  dm³/(s.m² Ag) 

Gebouwhoogte 2.8  m 

Reductiefactor z 1.0  

 

Totaal warmteverlies 0  W 

 
 

Transmissieverlies 
 

# 
  
  

Omschrijving 
  
  

Soort 
  
  

Orien 
 

[º] 

Bk 
[3] 

   

Cz 
[4] 

  

Opp. 
 

[m²] 

U/Ueq 
wrd 

Lin 
kb 

Agr. 
Temp  

[ºC] 

Temp. 
Grad. 

[K] 

Corr. 
Factor 

  

Trans. 
 

[W] [W/(m².K)] 

1 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 240 1  4.84 2.78  18.0  0.000 0 

2 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 89 1  3.08 2.78  18.0  -0.013 -3 

3 
Vloer - Begane grond 
beton (Rc=2.5) 

vloer  1  2.19 0.21  9.0  0.367 6 

4 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 149 1  2.61 2.78  18.0  -0.013 -2 

5 
Vloer - Tussen, beton 
zonder plenum 

plafond  1  1.99 2.48  18.0 1.0 0.029 3 

6 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 
mm 

wand 0 1  4.60 2.78  18.0  -0.013 -4 

Totale oppervlakte [m²] 19.31 Totaal transmissieverlies [W] 0 

 
 

Ventilatieverlies 
 

Type Debiet Oorsprong 
Temp 

[ºC] 
Warmteverlies 

[W] 

infiltratie 0.001180 m³/s  x  0.00 m² buitenopp buiten -6.0 0 

ventilatie 0.0 m³/h ruimte 20 17.0 0 

Totaal ventilatieverlies [W] 0 

 
 

Opwarmtoeslag 
 

Opwarmtoeslag geen opwarmtoeslag bij onverwarmde ruimte 
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Overzicht van alle toegepaste constructies 
 

Num Omschrijving Type 
Rc wrde 

[(m².K)/W] 
U wrde 

[W/(m².K)] 

Bk [3] 
Vw [6] 

Opp. [7] 
[m²] 

Transm. 
[W] bu       bi 

1 
Vloer - Tussen, beton 
zonder plenum 

vlak 0.14  1      1 ja 1428.97 42 

2 
Wand - Binnen, 
kalkzandsteen 100 mm 

vlak 0.10  1      1 nee 2769.62 434 

3 
Vloer - Begane grond 
beton (Rc=2.5) 

vlak 2.50  1      1 nee 549.62 1628 

4 
Wand - Buiten, traditioneel 
(Rc=2) 

vlak 2.00  1      1 nee 666.85 5867 

5 Raam - HR++ glas glas  1.10         241.64 7331 

6 Raam - HR++ glas kozijn  2.40         26.85 1699 

7 
Deur - Buiten, 70 mm 
hardhout 

deur 0.41          3.00 97 

8 Dak - Plat, beton (Rc=2.5) vlak 2.50  1      1 nee 538.78 7254 

 
 

Materialen constructie 1  Vloer - Tussen, beton zonder plenum 
 

Omschrijving Type 
Dikte  
[mm] 

Weerstand 
[(m².K)/W] 

Lambda 
[W/(m.K) 

Dichtheid 
[kg/m³] 

Soortelijke warmte 
[J/(kg.K)] 

Beton - Afwerklaag materiaal 50  1.300 2000 840 

Beton - Verdicht gewapend materiaal 200  1.900 2500 840 

 
 

Materialen constructie 2  Wand - Binnen, kalkzandsteen 100 mm 
 

Omschrijving Type 
Dikte  
[mm] 

Weerstand 
[(m².K)/W] 

Lambda 
[W/(m.K) 

Dichtheid 
[kg/m³] 

Soortelijke warmte 
[J/(kg.K)] 

Metselstenen - Kalkzandsteen materiaal 100  1.000 2000 840 

 
 

Materialen constructie 7  Deur - Buiten, 70 mm hardhout 
 

Omschrijving Type 
Dikte  
[mm] 

Weerstand 
[(m².K)/W] 

Lambda 
[W/(m.K) 

Dichtheid 
[kg/m³] 

Soortelijke warmte 
[J/(kg.K)] 

Hout - Hardhout materiaal 70  0.170 800 1880 

 
 
 
 

Toelichting 
 

Afkorting Ref.#  Omschrijving 

Fractie Z [1]  
Correctie op het gesommeerd infiltratie-warmteverlies doordat de wind niet tegelijk op alle 
buitengevels zal staan 

 [2]  
Ruimten welke niet worden verwarmd en ruimten welke geen warmteverlies hebben 
worden niet meegenomen  in de resultaten (ook in de deelposten niet) 

Bk [3]  Bekleding 

- Bu   Bekleding aan de buitenzijde 

- Bi   Bekleding aan de binnenzijde 

- 1   Steenachtige bekleding 

- 2   Steenachtig met isolerende bekleding 

- 3   Niet-steenachtige constructie 

Cz [4]  
Correctiefactor voor zekerheidsklasse naar aangrenzende gebouwen is toegepast indien 
in de kolom een '+' staat 

 [5]  Berekende vermogens met een '*' worden niet meegenomen in het ruimtetotaal 

Vw [6]  Verwarming in constructie 

Opp. [7]  Constructies tussen ruimten worden in de oppervlakte dubbel meegeteld 
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Foto's en tekeningen 
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Adviseur 
 

 

Bedrijf: Leever installatie adviseurs B.V. 

Telefoon 030 293 1515 

Fax:  

E-mail: info@leever.nl 

Website: www.leever.nl 

 

Bezoekadres 
 

Straat Demkaweg 11 KA 

Postcode / plaats 3555 HW  Utrecht 

Provincie Utrecht 

Land Nederland 

 
 


